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发展理念
创新定义未来，精准度量世界

用数据说话，每一度有据可依

德图精神
自主创新      严谨专注
协同高效      诚信担当

   ����泰安德图自动化仪器有限公司位于山东省泰安高新技术产业开发区，DEARTO 专注于温度、湿度计

量校准技术的研发、生产和销售，始终坚持自主创新，并致力于打造智慧温湿度计量校准仪器的行业典

范。荣获“高新技术企业”、山东省"专精特新"中小企业、山东省创新型中小企业、泰安市瞪羚企业、

ISO 9001质量管理体系认证、欧盟CE认证、国家温度计量委员会成员单位、山东计量测试学会理事单位，

拥有专业的研发团队及丰富的温湿度计量校准经验。

      DEARTO 拥有发明专利、实用新型专利、外观设计专利和软件著作权；参与起草标准 / 规范；在泰

安、成都设有研发基地，我们的代表性产品包括温度计量校准仪器、湿度计量校准仪器、高精度测量仪

器、现场型智能化校准仪器、辐射温度计校准装置、表面温度校准仪器等专业化系列产品，以客户需求

为导向，精准提供专业定制化产品。

      DEARTO 产品广泛应用于国家级、省级、地市级计量院所、科学研究院、航空、航天、国防部队、

军工企业、电力、石油、冶炼、化工、机械制造、生物医药、仪器仪表、高等院校、半导体芯片、校准

机构等行业。德图仪器以精准的产品性能、专业的技术服务能力得到市场高度认可。立足中国市场同时

德图仪器远销美国、俄罗斯、意大利、法国、西班牙、加拿大，德国，墨西哥、巴西、土耳其、马来西

亚、捷克、新加坡、阿联酋、沙特、以色列、澳大利亚、越南、玻利维亚，秘鲁、印尼、泰国等国家。

      泰安德图在温湿度计量领域沉淀的专业知识和丰富的成功商业案例可充分保障为客户提供持续有效

服务的能力。DEARTO 将持续秉承“ 仪器 典范”的核心理念，严格执行规范化管理，完善的德图 ·品质

质保体系，坚持以诚信为本，优质高效的服务每一位客户，坚持自主创新助力于温湿度计量行业的发展。
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资质荣誉

公司资质

营业执照 山东省“专精特新”中小企业高新技术企业

国家专利证书

热电偶检定炉 微型智能恒温槽    无线温湿度计    表面温度校验炉手持式数字温度计温度计量测试学会成员单位泰安市瞪羚企业创新型中小企业

发明专利

温湿度测试仪智能恒温槽控制系统

软件著作权登记证书

热敏电阻测试系统标准热电偶检定系统热工仪表检定系统 热电偶热电阻同检系统 扫描器自动测试系统

温湿度测试仪 干式温度校验炉温湿度检定箱 温湿度检定箱高精度温度箱

资 质 荣 誉 德 图 仪 器 · 品 质 典 范
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软件著作权登记证书

资 质 荣 誉

贵金属热电偶丝

 专用测试软件

铂铑热电偶细丝

专用测试软件

   热电偶检定炉

温场测试程序软件

   智能水三相点恒温槽

        自动控制系统
恒温槽自动控温软件

智能油槽自动控制系统

温湿度检定箱控制    机械式温湿度计检定系统    高精度数字温度计系统数字式温湿

度计自动校准

温湿度场测试系统 温场自动测试系统

   不确定度计算软件    数字温度指示调节仪检定系统数据修正软件

双通道精密测温仪 无线温场智能巡检系统   无线温度/湿度/压力验证系统

   工业热电阻不确定计算软件

温湿度计全自动拍照、

    识别检定系统

自动检定系统
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DTZ-02         群炉热电偶、热电阻自动检定系统

DTZ-02A       群炉标准偶自动检定系统

DTZ-03         热电偶、热电阻同检自动检定系统

产品选型导航图

温度开关自动检定系统

热电偶、热电阻自动检定系统

电子扫描开关自动测试系统

群炉热电偶、热电阻自动检定系统

DTZ-01         热电偶、热电阻自动检定系统

DTZ-01S       贵金属热电偶丝材自动检定系统

DTZ-02S       廉金属热电偶丝材自动检定系统

DTZ-NTC      热敏电阻自动检测系统

DTZ-OTG      变压器温控器智能校准系统

DTZ-TS         温度开关自动检定系统

DTZ-WK        电子扫描开关自动测试系统

PC 端专业检定软件



热电偶、热电阻自动检定系统

产品概述
       DTZ-01/DTZ-02型 热电偶、热电阻自动检定系统主要用于工作用热电偶、工业热电

阻、玻璃液体温度计、双金属温度计、压力式温度计等温度传感器的自动检定、校准。该

系统同时控制1-10台检定炉，每台检定炉一次可检定10支热电偶；支持对各类工业铂、

铜热电阻进行分组检定，一次可检定100支热电阻，满足短时间批量检测的要求。 

0308
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检定项目   

支持开展一等（S、R、B）标准偶、二等（S、R、B）标准偶、工作用热电偶（S、R、短S、短R、B、K、N、E、J、T、EA-2、

WRe3-WRe25、WRe5-WRe26）的自动检定/校准；

支持各类工业铂、铜热电阻（Pt100、Pt10、Pt-X、Cu50、Cu100、Cu-X、BA1、BA2）一体化温度变送器（0-10mA、

4-20mA、1-5V）的自动检定/校准；

支持热电偶丝材（SP、SN、RP、RN、BP、BN、KP、KN、NP、NN、JP、JN、EP、EN、TP、TN）自动检定/校准；

系统软件支持S型、R型、B型、T型标准热电偶 和标准铂电阻；

支持I级S型、I级R型和II级B型工作用贵金属热电偶二次检定功能，综合两次检定记录出具整理结果报表；

可通过人机结合的方式检定/校准玻璃液体温度计、双金属温度计、压力式温度计等，自动进行数据处理，生成记录表格。

热电偶自由端补偿范围 （5－50）℃扫描开关寄生电势 ≤0.2µV

≤0.5µＶ、1.0 mΩ 热电偶检定炉控制能力

测量重复性 设定点偏差

   220V、0－40A

≤1.0µＶ、3.0 mΩ ±0.1℃

通道间数据采集差值

测量数据处理结果验证 热电偶系统总扩展不确定度 ≤0.68℃

热电阻系统

总扩展不确定度

≤0. 1µＶ、0.1mΩ

标准铂电阻Rtp使用水三相点瓶重新测量得到：热电阻≤0.03℃（0℃）；0.06℃（100℃）

工作用热电偶系统恒温性能 恒温≤0.5℃/6min      测量≤0.1℃/min

标准铂电阻Rtp直接使用证书的给出值：热电阻≤0.05℃（0℃）；0.09℃（100℃）

工业热电阻系统恒温性能 恒温≤0.01℃/10min  测量≤0.01℃/min

技术指标

规程、规范、标准 

软件著作

权登记号 

代号 名称

JJG75-2022 标准铂铑10-铂热电偶检定规程

JJG141-2013 工作用贵金属热电偶检定规程

JJF1637-2017 廉金属热电偶校准规范

JJG668-1997
工作用铂铑10-铂、铂铑13-

铂短型热电偶检定规程

JJG368-2000 工作用铜—铜镍热电偶检定规程

JJG229-2010 工业铂、铜热电阻检定规程

JJF1262-2010 铠装热电偶校准规范

JJF1176-2024 （0-2300℃）钨铼热电偶校准规范

JJF1098-2003 热电偶、热电阻自动测量系统校准规范

JJG130-2011 工作用玻璃液体温度计检定规程

JJG161-2010 标准水银温度计检定规程

JJF1909-2021

JJF1184-2024 热电偶检定炉温度场测试技术规范

JJF1030-2023 温度校准用恒温槽技术性能测试规范

AMS2750F              高温测量

JJF1183-2007 温度变送器校准规范

压力式温度计校准规范

JJF1908-2021 双金属温度计校准规范

代号 名称

检定/校准范围

检定/校准功能 分度号 等级 备注

标准热电偶 S、R、B 一等、二等 标准热电偶

工作用热电偶

S、R、短S、短R I、II级 工作用贵金属热电偶

B II 、III级

K、N、E、J、T、EA-2等 1级、2级    廉金属热电偶

WRe3-WRe25、WRe5-WRe26 工作用钨铼热电偶

工业热电阻 Pt100、Pt10、Cu50、Pt-X、Cu-X、Cu100 AA、 A、 B 、C等级别 二线、三线、四线制

温度变送器 0-10mA、4-20mA、1-5V 电压型、电流型

贵金属热电偶丝 SP、SN、RP、RN 标准级（一、二等）、I 、II级

BP、BN 标准级（一、二等）、II、 III级

铂铑热电偶细丝
SP、SN（纯铂）

RP、RN（纯 铂）

BP：铂铑30合金、BN：铂铑6合金

廉金属热电偶丝 KP、KN、NP、NN、JP、JN、EP、EN、

TP、TN、

I 、 II 、III级

铂铑30合金

镍铬合金

镍铬硅合金

铜铬合金

铂铑10合金

铂铑13合金

软件支持单炉低电势扫描器、双炉低电势扫描器、群炉低电势扫描器。

支持多种型号进口数字表及高精度测温仪的通讯协议。

软件支持自主同时选择不同类型的检定炉和标准器。

支持不同厂家的恒温源，可自主选择恒温源控温模式。

支持提供多种热电偶参考端处理方法，支持零度恒温器补偿或自动室温补偿。

支持选用标准偶进行控温，提高控温精度、控温速度和控温稳定性。

软件具有掉电保护和续检提示功能，供电恢复后可选择是否继续检定/校准。

软件具备强检功能和超温保护功能，方便客户多元化特定需求测试。

采用先进专业PID算法，支持自整定检定炉PID，整定完成后自动保存参数。

软件支持多媒体声音报警、检测过程启动运行、检定完成、出错状态给予智能提示。

产品功能

系统主界面

热电偶检定运行界面
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JJF1991-2022 短型廉金属热电偶校准规范

PC 端专业检定软件

PC 端专业检定软件

http://www.cabotcorp.cn/solutions/products-plus


德 图 仪 器 · 品 质 典 范德 图 仪 器 · 品 质 典 范

支持自动进行通道检查、筛选功能，通道检查完成后对数据异常的内容进行提示。

软件支持电子签名功能。

检定完成后检定数据自动保存到数据库中。

支持分组检定/校准功能，一次性检定100支，分10组检定/校准各类工业铂、铜

热电阻（Pt10、Pt100、Pt-X、Cu50、Cu100、Cu-X），提升检测效率。

支持变送器（0-10mA、4-20mA、1-5V）信息录入，自主编辑温度上限、温度下限、

准确度、补偿导线、电流变送器负载电阻（默认250欧姆）等被检信息。

支持混合检定/校准功能，每台检定炉可单独设定被检分度号和检测数量，同一台检

定炉内检定/校准不同分度号的廉金属或贵金属热电偶、自动处理数据和结果判定。

支持汇总显示多台检定炉运行状态信息，方便对检定过程进行查看管理，可查

看检定炉当前温度、设定温度、温度变化速率及当前进程。

支持全自动检定，实现自动温度控制、数据监控、数据采集和数据处理，检定

完成后自动生成各种报表并保存记录；支持通过数据库进行检索查询。

系统优于JJF1098-2003《 热电偶、热电阻自动测量系统校准规范》的要求。

统计量管理一体化、多线程设计，具有兼容性和自诊断能力。

系统软件兼容windows2000、XP、windows7、windows8、windows10

等操作系统、具备实用性、专业性、开放性，可兼容不同厂家的配套设备。

核心技术具有完全自主知识产权，依据国家相关检定规程、规范自主研发，同时

具备动态模拟检定场景，为客户提供全方位的售后及升级保障。

2013SR024368 

2015SR104859 

2015SR105857

软件著作

权登记号 

 2016SR107593        2022SR0308254 

 2016SR107498        2022SR0301664

 2020SR1061905      2022SR0299401

多媒体声音报警

手机版90温标换算软件

检定炉温度实时记录曲线

030807

不确定度分量计算过程

不确定度分量数据界面

自动测试软件运行界面

专属特点

     支持美标标准进行检定、符合美标《AMS2750F航空航天材料规范高温测量》、

     ATSM美国材料标准ATSM E230/E230M-23的要求。

     支持热电偶低温段和高温段的合并检定，自动选择恒温源和标准器，自动合并

     原始报表；低于300℃自动选标准铂电阻作为标准器，高温区自动选标准热电偶，

     无需人工手动修改标准器类型。

     被检信息标题内容可自定义；被检信息标题条目丰富（出厂编号、规格型号、生

     产厂家、送检单位、外观、送检日期、绝缘电阻、管理类别、特殊管理）均可自

     主选择、自主定义，满足不同客户需求。

     智能检索功能：依据被检传感器信息（检定完成时间、检定类别、分度号、等级、

     检定证书编号、是否合格）等条目可一键智能检索。

     支持被检传感器级别自定义的设置功能，方便客户对传感器精度的筛选需求。

     快速拷贝功能：打开原始检定记录后可一键快速拷贝至被检信息中。

     补偿导线数据库管理功能，预制补偿导线修正参数，根据编号快速选择补偿导线

     并自动录入修正值。

     按照规程上的允差计算方法，添加规程之外的测量温度点时自动生成对应允差。

     检定完成后依据被检热电偶误差自动判定热电偶等级。

     支持10个温度检测点的自由设定，高低温检测点可自动切换标准器和恒温源。

     检定过程中系统软件具有控温偏差自动修正功能，保证检测过程的数据准确性。

     检定过程中可依据被检数据不合格、数据重复性差的选项对结果进行选择性提示。

     配套PC端德图热工计算器软件/微信APP小程序，实现工作用热电偶、工业热电阻、

     标准热电偶、标准铂电阻、温度变送器、热敏电阻等多种常用传感器的温度自动计算。

专业报表、自定义证书功能
    

自动生成检定、校准、自定义原始检定记录表。

检定记录表可自定义命名，便于快速查找不同类型、内容的原始检定记录。

支持留痕修改原始检定记录表，修改原始数据后自动推算检定结论，修改数据记录

自动记录并保存到数据库，方便后续查阅、追溯。

检定完成即可自动出具规范格式的Word证书。

可预览Word检定/校准证书的功能。

Word 证书模板、证书信息等支持自定义修改。

不确定度分析评定
    

支持自动进行热电偶、热电阻不确定度计算，显示不确定度分量汇总表并支持查看

各个分量全部计算过程。

配备专业的不确定度重复性自动测试软件。

支持自动测试检定系统热电偶、低温热电偶、热电阻重复性；支持作为建标工具使

用，生成不确定度分量汇总表及Word格式的不确定度评定报告。

配套PC端德图热工计算器软件/微信小程序，提供工业热电偶、工业热电阻、标准热

电偶、标准热电阻、温度变送器、热敏电阻多种常用计算公式。

配套专业版自动测试系统软件
    

自动完成《热电偶、热电阻自动测量系统校准规范》寄生电势及通道间数据差值测试。

自动测试低电势扫描器/扫描转换开关（标准热电偶自动系统、工作用热电偶自动系统、

工业用热电阻自动系统），自动进行数据采集、自动计算及结果判断，客观保证检测

数据的准确程度和工作效率。

1）支持全系列低电势扫描器自动测试。

2）测试前自动通道数据检查、实时通讯检查、异常提示、自动重复测试、恢复运行。

3）智能化测试过程控制，自动完成寄生电势项目测试。

4）智能引导通道间数据差值项目测试，通过弹窗、语音提示用户及时切换信号源。

5）检定数据实时显示，便于及时查看。

6）检定数据实时保存，系统异常退出或手动停止后，可以继续数据检定。

7）继续检定时，可以重新选择检定起始位置。

8）支持模拟检定，方便系统学习及演示。

9）支持将测试数据导出到Excel、WPS记录文件中。

美标标准检定

检定炉配置界面

    低电势扫描器采用7寸液晶控制显示屏：

    可实时监控标准、被检的通道位置和状态，可切换标准、被检通道位置；在脱离

    上位机的状态下可开展检定/校准工作。

    方便快捷的查询功能：内置产品使用方法快速指南，客户可随时查询系统的使用

    说明，包括标准、被检等接线方式、检测流程及维护等实用性功能。

低电势扫描器专有特点

用户自定义信息

http://www.cabotcorp.cn/solutions/products-plus
http://www.cabotcorp.cn/solutions/products-plus
http://www.cabotcorp.cn/solutions/products-plus
http://www.cabotcorp.cn/solutions/products-plus


特点 / 优势

支持手动、自动两种检测模式。

低寄生电势且通道切换迅速 寄生电势均≤0.2μV，每个通道接通/关断时间小于100ms。

兼容多类型传感器信号检测 自动完成电测值/温度值的实时换算，并在mK301主界面同步显示；支持二/三/四线电阻、S/R/

B/K/N/J/E/T/WRe3/WRe5型热电偶多类型信号检测。

支持通道扩展实现批量检定 配置8个被检通道且预留扩展接口，支持级联功能，同时实现32个被检通道，满足批量检测需求。

灵活的场景适用性

内置CJC冷端自动补偿功能 可自动修正冷端温度变化，消除测量误差，确保热电偶信号转换测量精准。

多种模式自由切换 支持三线电阻含一根引线/两根引线、二/四线电阻、电偶模式自由切换。

三线电阻含一根引线/两根引线结果自动计算并实时显示在mK301测温仪主界面。
三线电阻自动计算、

实时显示
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支持RS232通讯 RS 232通讯接口可实现高效的数据传输及系统集成。

提供4mm香蕉头快速插接、U型焊插快速接线及常规接线柱三种接线方式，适应不同场景需求，

提升检测效率。
支持多接口快速接线

mK 高精度测温仪
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电子扫描开关

产品应用

热电阻自动测试系统

DTMC-mK301-WK 电子扫描开关装置与mK301高精度测温仪深度集成，搭配标准器与恒温源，构成完整的二/三/四线电阻测量系

统。该系统支持灵活的手动/自动双模式操作，适配不同检测场景需求；实时同步显示电阻电测值与对应温度值，并通过内置算法完

成精准换算，所有数据直接呈现于mK301主界面，实现从信号采集到结果分析的全流程高效处理。

热电偶自动测试系统

DTMC-mK301-WK 电子扫描开关装置与mK301高精度测温仪深度集成，搭配标准器、恒温源、参考端恒温器及Pt100传感器，构

成完整的热电偶测量校准系统。该系统支持S/R/B/K/N/J/E/T/WRe3/WRe5型全系列热电偶信号检测，可自动完成电测值/温度值

的实时换算，并在mK301主界面同步显示，实现从信号采集到结果输出的全流程自动化处理，确保高精度、多类型的温度测量需求。

产品概述

DTZ-WK 电子扫描开关自动测试系统

       DTZ-WK 电子扫描开关自动测试系统主要用于切换和采集热电阻、热电偶温度传感

器的信号，适用于需要批量多点测温的工业场景。DTMC-mK301-WK电子扫描开关以

其卓越的性能和独特的功能，为多通道温度信号的快速切换与数据读取提供了高效、精

准的解决方案。DTMC-mK301-WK 电子扫描开关作为mK301高精度测温仪的功能扩

展设备，可实现多通道、多类型温度信号的实时查看并同步显示各通道电测及温度数据。

特点 / 优势

兼容标准热电偶（S、R、B、ST）、单极贵金属偶丝正/负极独立与双极配对测试。

支持正负极偶丝同步批

量检测

可同时对8支正极铂铑丝与8支负极铂铑丝进行热电势高精度同步测量，依托多通道并行处理

技术大幅缩短单批次测试时长，显著提升批量检定效率。

集成高温炉分段PID

智能温控

针对低温段升温过程实施多阶PID算法自适应调节，实现全域温度精准控制与波动抑制，通过

实时电流监测与负载保护机制有效避免过载烧毁风险，保障校准过程稳定性与设备安全性。

支持双极法与同名法

同步校准

可同时对两组热电偶实施正反向极序校验与同极性比对，基于多维数据交叉分析实现测量结

果复核、异常诊断及生产工艺参数动态优化。

灵活兼容多类型热电偶 

自动适配双极法与同名极法测量模式，实现双模式同步测量功能，简化操作流程并消除因接

线差异导致的测量误差。

优化钯点炉线性升

温控制

基于国标规范设计高精度温度控制算法，确保升温过程严格满足线性速率要求，精准复现钯

点平台，保障铂铑细丝热电动势测量基准的稳定性和一致性。

支持手动检定与多维

数据融合

提供全参数可调的手动操作界面，兼容单次/批量数据采集模式，支持正反向测试数据融合分

析，通过多维度误差补偿算法消除系统偏差，满足个性化检测需求并提升测量准确度。

优化多通道低电势

扫描器自适应接口

基于多探针阵列在目标温度点同步采集各点位热电势数据，结合空间分布分析算法识别材料

不均匀性缺陷，精准评估铂铑丝材热电势稳定性，有效保障丝材批次一致性及工艺可靠性。

支持指定温度点不

均匀性测试

全流程无人值守自动检定
集成多线程控制架构与嵌入式算法，实现从温度场调控、多通道数据实时监控到智能处理、

自动生成符合规范的检定报表的全链路自动化，通过工控级稳定性保障减少人工干预，显著

提升检测效率与结果一致性。

集成多源数据融合显示模块，实时呈现系统运行状态、检定校准点温度、多通道同步采集数

据及误差分析结果，提供图形化操作界面与智能提示功能，确保用户直观掌控检测全流程。
可视化监控界面

智能报告生成与输出
自动生成检测记录表，支持原始记录导出，实现检测数据的规范化管理与便捷化输出，满足

标准化检定流程需求。

实时更新温度变化曲线，支持查看历史曲线数据，帮助用户直观分析温度变化趋势，为检定

过程提供可视化参考与数据追溯能力。

温度曲线动态追踪与

历史回溯

DTZ-01S 贵金属热电偶丝材自动检定系统

       DTZ-01S 贵金属热电偶丝材自动检定系统是为热电偶丝材生产制造量身打造的全自

动计量检测平台，核心技术聚焦于贵金属铂铑丝/铂铑细丝热电动势测量、配对铂铑热电

偶校准、标准铂铑热电偶检定、工业贵金属热电偶校准/检定。系统集成多通道低电势扫

描器、数字万用表、检定炉等核心组件，构建从原材料丝材特性测试到成品热电偶终端

产品校准的全链路解决方案。系统采用模块化控制架构，支持铂铑丝材热电动势-温度关

系曲线自动测绘、标准热电偶量值传递及工业级贵金属热电偶校验等应用场景，实现从

单丝测试到成对组件检测的全流程自动化、高精度、智能化的计量保障体系。

产品概述

PC 端专业检定软件
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特点 / 优势
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支持多通道并行测量，通道间数据采集差值≤1mΩ，测量重复性≤3mΩ，且单通道接通/关断时间

小于100ms，确保批量测试时数据精准稳定，大幅提升检测效率和一致性。

高精度测量适配能力
系统完美兼容高精度数字万用表及数字电桥（精度优于±0.1%），通过硬件及信号优化，确保电阻

参数测量误差严格受控，满足精密电子元件检测、工业级质量控制等严苛场景需求。

精准温场调控技术 支持PID温控算法，实现恒温箱温度控制精度优于±0.1℃、槽内均匀性误差≤±0.01℃，为热敏电阻

测试提供稳定可靠的温场环境，确保测量结果高度重复性与长期稳定性。

兼容多类型数字

万用表
支持与多种精密数字万用表无缝对接，灵活适配不同型号仪表，满足多样化测试场景需求，全面提

升检测设备的通用性与扩展性。

多通道快速同步

的检测性能 

支持最多10组热敏电阻同步检测，兼容不同B值参数，实现多批次混合测试，显著提升批量处理效

率并满足多样化应用场景需求。

标准器快速配置
内置标准器信息库，支持最多9支标准器的参数存储与一键调用，检测时无需重复校准即可快速切换，

显著提升批量测试效率与操作便捷性。

实时温度曲线可视

化监测
检测过程中支持控温曲线动态显示，直观呈现温度变化趋势与稳定性，便于实时监控测试过程并确

保温场控制精度，增强实验数据的可信度与可追溯性。

数据采样频次自定义 灵活设置测试数据采集频次，适配不同测试场景对数据密度与效率的需求，确保精准匹配实验要求。

高效的多组/协同

检测技术

支持记录表标题自定义、检测报告及证书的一键生成与Excel导出，内置快速检索功能，实现文档

模板灵活调整、数据高效处理与结果便捷追溯，全面优化用户操作体验与工作效率。

智能文档管理与自

动化处理平台

软件著作

权登记号 
2022SR0299401

软件著作

权登记号 
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标准器信息智能管理界面

产品功能

自定义被检传感器配置

支持用户选择设定热敏电阻型号、仪器编号、生产厂家、委托单位、

自定义信息等共6项内容，支持混合检测功能。

标准器信息智能管理

系统支持自定义标准器序号、等级、规格型号、生产厂家、出厂编

号、溯源单位、证书编号、检定日期、有效日期信息，并可编入最

多9支标准器信息，检测时直接选择对应编号即可，实现标准器信

息的规范化管理与便捷化调用，提升检定流程的准确性与效率。

运行方式自由选择

系统支持实际运行和模拟、演示运行，模拟演示运行时软件可用于

演示和学习，支持最多10组热敏电阻同时检测。

检测温度点集中管理

系统支持最多8个温度点自由设定。

全流程智能监控与可视化

系统主界面动态显示标准器当前温度、设定温度、温度差值、测量

次数、数字表读数、温度变化率、运行时间关键参数，实现检测过

程的全方位实时监控与数据可视化，确保操作精准高效。

温度曲线动态追踪

曲线界面实时更新标准器温度，可查看历史曲线变化。

个性化的辅助功能配置 

测试软件可提供对标准器进行重测Rtp值的标定，数据采集测试可

按照客户要求进行选择，记录表中表头文字的表达支持自定义输入。

智能数据管理与便捷查询

检测数据能够自动保存和记录，运行数据可实时查看。记录表可记

录每支被检传感器的采集数据信息，自动计算温度偏差。

智能计算与报告一体化管理

自动计算动作温度误差并生成测试结果与证书，支持证书的导出、

查看、切换、检索及打印。同时，原始测试数据自动保存至文件夹，

支持导出、查看与引用，实现检测数据的智能化处理与规范化管理，

提升检定效率与便捷性。

被检传感器配置界面

智能数据管理与查询

产品概述

       DTZ-NTC 热敏电阻自动检测系统以创新科技重塑热敏电阻测试体验，融合多通道

低电势扫描器、数字万用表、计算机专业软件及恒温油（水）槽，打造全流程无人化检

测平台。通过智能算法优化，系统可精准适配各类热敏电阻参数，覆盖广域工作场景需

求，实现从数据采集到质量分析的全周期自动化管理。内置工业级数据分析模块，支持

标准化报告生成与远程监控功能，以高可靠性与灵活扩展性，为传感器校准、批量验证

及质量管控提供高效解决方案，助力智能制造时代的产品精准度升级。

DTZ-NTC 热敏电阻自动检测系统

智能计算与报告一体化管理

温度点集中管理

PC端专业检定软件



特点 / 优势

兼容有源开关、无源开关、常闭开关、常开开关等多种类型温度开关。

设备组件智能化集成
温度开关扫描装置可为被检开关实时供电，支持手动与自动两种测试模式，并通过通道指示灯同

步显示开关动作状态，实现供电、测试与状态提醒的智能化集成，提升检测效率与操作直观性。

集成标准化不确定度计

算模块

严格遵循计量检定规程《JJF 1632-2017温度开关温度参数校准规范》，内置合成标准不确定度

与扩展不确定度自动化计算引擎，自动执行扩展运算，确保测量不确定度结果完全符合规程要求

的数学模型（k=2），并提供可追溯的计算过程记录与验证报告生成功能。

高精度多通道数据采集
配备高精度智能多通道测温仪，标准器数据读取分辨率达 0.00001℃；配置10个通道同时检定，

确保温度测量的极高准确性与可靠性，满足精密检定的严苛要求。

灵活适配多类型温度开关

强化温度场稳定性控制

采用多阶PID算法与实时温度反馈调节机制，确保系统从加热阶段进入稳态后，在设定时间内

（≥10min）达到规定的波动阈值，并通过动态补偿策略维持长期稳定性，满足计量检定规程对

稳定时间的技术要求。

集成智能温变速率控制

采用PID调节算法，对升温/降温过程实施动态速率约束（≤1℃/min），通过实时功率调整与温度

梯度监测，确保温变过程平稳可控，避免温度剧烈波动导致的测量误差，满足计量检定规程对升

降温速率的严苛要求。

可实时检测温度开关的状态变化，并精准控制恒温槽的升降温过程，实现温度调节与开关检测的

同步自动化，确保检定过程高效、准确。

智能温控与状态检测

一体化

智能计算与判定一体化
界面实时显示并更新标准器数据及任务状态，提供直观的操作反馈与动态信息，确保用户随时掌

握检定进程与关键参数，提升操作便捷性与透明度。

实时更新温度变化曲线，支持查看历史曲线数据，帮助用户直观分析温度变化趋势，为检定过程

提供可视化参考与数据追溯能力。
温度曲线动态追踪与

历史回溯

智能报告生成与输出
自动生成检测记录表，支持原始记录及检定证书的导出与打印，实现检测数据的规范化管理与便

捷化输出，满足标准化检定流程需求。

支持多种关键字检索功能，用户可快速查询历史记录，实现数据的精准定位与灵活调取，提升数

据管理效率与便捷性。
高效历史记录检索

PC端专业检定软件 温度开关自动检定系统

多协议通讯兼容
支持RS232、RS485、Type-C等多种通讯方式，确保与各类设备的无缝连接与数据传输，满足

多样化工业场景的通讯需求，提升系统适配性与扩展性。

采用简捷布线设计，支持超快速传感器接线，并预留延长线接口，满足远距离测试需求，显著提

升现场操作的便捷性与测试场景的适应性。
便捷接线与远距离扩展

08121214

mK 高精度测温仪

产品概述

DTZ-OTG 变压器温控器智能校准系统

       变压器温控器智能校准系统是一款专用于检定/校准变压器油面温控器、变压器绕组

温控器、温度开关、双金属温度计、压力式温度计的专业化智能校准系统；系统自主研

发、满足大批量检测场景需求、为用户提供智能化、便捷化、批量化的检定/校准流程。

支持同步完成10支被检仪表的远传信号采集，并自动计算示值误差、回差、重复性误差

及两表偏差等关键指标。集成10支热模拟检定和6路接点动作检测功能，精准评估接点

动作误差及切换差。

DTZ-TS 温度开关自动检定系统

产品概述

       DTZ-TS 温度开关自动检定系统是深度融合多学科技术的智能化检测平台，采用专业

软件算法、高精度测温终端与全自动测试架构三大核心技术。系统专为工业级温度开关、

温控元件设计，通过自动化检定流程实现从原始数据采集、多维度特征分析到智能证书

生成的全程无人值守检测，显著提升计量检定效率与结果可靠性。系统由四部分组成：

mK级温控精度DTMC-mK301测温仪、智能精密恒温槽、温度开关扫描装置、集成化检

定管理软件，形成"感知-分析-执行"闭环体系。

产品特点

系统同时支持 Windows 和国产麒麟系统，满足国产化需求

系统同时支持中英文自主切换功能，满足国际化应用需求。 

开关量、示值、热模拟量均支持多温度点校准。

支持同类别被检温度计测量范围不同时自动优化排序检定点、提升效率。

支持根据规程自动匹配检测项目，并自动按相应流程检定。

具备跨平台打印、导出 excel、实时折线图显示、检索历史检定记录等功能，数据处理与查看便捷。数据存储支持持久化存储，

保障数据安全。

测量/校准依据

代号 名称

JJF 1908-2021

JJF 1909-2021

JJF 1632-2017 

JB/T 6302-2016 

JB/T 8450-2016 

双金属温度计校准规范

压力式温度计校准规范

温度开关温度参数校准规范

变压器用油面温控器

变压器用绕组温控器
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产品功能

叠加校准功能：可在同一升/降温过程中完成远传信号、接点动作信号采集,校准示值误差、示值回差、示值重复性误差、两表

偏差以及接点动作误差、切换差等多个项目的数据指标，亦可分别独立测量。

多样化检定模式：示值检定支持手动和自动模式，同时预置自动拍照、自动识别、无人值守检定模式。

批量检定功能：系统支持多台宽温域智能恒温槽同时开展检测任务；支持多台同类别不同量程的被检同时检定，减少等待时间、

满足大批量检定需求。

高效辅助功能：支持强制采集、前置预热、模拟流程预演检定、断电续检的功能，大幅减少流程等待时间，提升效率。

全周期管理提醒：通过消息中心实现被检过期提醒、设备过期提醒，帮助用户及时掌握资产状态，避免因过期影响检定合规性。

 数据安全与管理：持久化存储数据至数据库，记录表单独存储减轻负载；全流程管理被检设备、标准器、证书模板及规程，支

持证书 / 原始记录的生成、打印、预览与检索，数据追溯便捷。

专业一体化测试平台：集成被测温控器、电测仪器、测试平台、线束等便于快速 准确开展测试，提高效率。

序号

1

2

3

4

5



选型表
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产品概述
      mK 高精度测温仪是为温度计量校准领域和精密测温领域研发的新一代多通道超级测

温仪。它将高准确度电测技术、智能交互技术和行业需求高度整合，全面解决实验室和现

场温度传感器计量校准需求。DTMC-mK301高精度测温仪可测量热电阻、热电偶、热敏

电阻、温度变送器、湿度传感器、直流电流和直流电阻以及直流电压信号。支持ITS-90温

标和IEC60751标准，内置热工换算软件，支持传感器参数管理和智能传感器管理功能，

在电力、石化、计量、冶金、生物、制药、科研工作中有着广泛用途。

mK 高精度测温仪 

输入范围

400Ω

25mA

0Ω~410Ω

-120mV~120mV

量程 分辨率

30ppm+5ppm

注：测试环境温度规范条件为1小时预热时间；环境温度为20℃±1℃；环境相对湿度40%RH

120Ω

0mA~25mA

0Ω~125Ω 30ppm+5ppm

通道类型

标准铂电阻（SPRT 25） 0.01mΩ

电测指标

热电阻（PRT)

热电阻（PRT) 1kΩ 0Ω~1.1kΩ 30ppm+1ppm

0.01mΩ

0.01mΩ

热电偶（TC) 100mV 40ppm+7ppm10nV

变送器 0.02%0.001mA

15ppm+3ppm

15ppm+3ppm

28ppm+1ppm

36ppm+6ppm

0.02%

适用型号 DTMC-mK301H DTMC-mK301

准确度(1年）

温度范围

Pt10
-189℃～961℃

-200℃～740℃

分度号

0.005℃@-200 ℃；0.0009℃@-100 ℃；

0.012℃@0 ℃；0.031 ℃@600 ℃

准确度

Pt25 -189℃~660℃
0.0033 ℃@-200 ℃；0.0060 ℃@0 ℃；0.0100 ℃@100 ℃

0.0180 ℃@300 ℃；0.0280 ℃@600 ℃

类型

标准铂电阻（SPRT)

热电偶

K

J

E

N

R

S

B

T

-270℃～1370℃

-100℃～1300℃

-270℃～1300℃

-200℃～1300℃

-210℃～1200℃

-100℃～900℃

-210℃～1000℃

-90℃～700℃

-270℃～400℃

-150℃～400℃

-50℃～1760℃

  0℃～1760℃

-50℃～1760℃

  0℃～1760℃

0.038℃@600℃；0.050℃@1000℃

0.038℃@600℃；0.050℃@1000℃

0.020℃@300℃；0.028℃@600℃

0.018℃@300℃；0.026℃@600℃

0.055℃@300℃

0.06℃@600℃

0.08℃@1000℃

0.01℃@0℃；0.02℃@200℃

0.07℃@1000℃；0.068℃@1200℃；0.088℃@1800℃

注：不包含传感器本身偏差

热电阻（PRT)

DTMC-mK301-PRT型号/功能

多通道测温仪

直流万用表

传感器测试

SPRT 25测量

SPRT 100测量

RTD

RTC测量

TC测量

热敏电阻测量

变送器

恒温槽技术性能测试

温度开关测试

电子扫描开关

智能传感器（可选配）

智能接线盒（可选配）

热工计算器

传感器管理

数据存储

智能通信

DTMC-mK301 DTHPA-mK301

100Ω 0Ω~110Ω 30ppm+5ppm热电阻（PRT） 0.01mΩ 15ppm+3ppm

热电偶（TC) 30mV -35mV～35mV 40ppm+7ppm10nV 36ppm+6ppm

-189℃～660℃

250℃～1820℃

300℃～1800℃

CH1/CH2 热电偶/热电阻

3 CH1和CH2前置，CH3后置，外置8通道电子扫描开关（选配）

功能

通道数

输入

热电偶

热电阻

SPRT/PRT

冷端补偿

冷端补偿精度

驱动电流

电流

前面板：Lemo EPG.1B.306.HLN 6-pin连接器；后面板：4mm低热接线柱

Mini热电偶连接器(ASTM E 1684-05)

1mA(±0.1%)(自动换向)

内置冷端补偿；外置冷端补偿；CH1和CH2可互为冷端补偿；可输入冷端补偿温度

±0.1℃

智能传感器

输入

连接器

SPRT/PRT 支持

转换公式

热电阻

支持传感器类型

100支

ITS-90；IEC60751(2008)；Callendar-van Dusen；Steinhart-Hart ；polynomial;B值；多项式

标准铂电阻Pt25、Pt100 ； 铂电阻Pt100、Pt1000、Pt-X；铜电阻Cu50、Cu100、

Cu-X ；镍电阻Ni50、Ni120、Ni1000 ；热敏电阻：0-40K

标准热电偶：S、B；工业热电偶：K、N、J、E、T、R、S、B、WRe3 、WRe5

传感器管理数量

温度变送器：0-20mA/4-20mA

热电偶

温湿度条件  存储：-10℃~50℃，相对湿度＜75%RH（无凝露）；操作：15℃~30℃，相对湿度小于75%RH

（无凝露）；校准：20℃±1℃，相对湿度小于40%RH（无凝露）

CH3

分类 说明

变送器

DTMC-mK301H

标准铂电阻（SPRT 100） 400Ω 0Ω~400Ω 0.01mΩ 15ppm+3ppm 30ppm+5ppm

热电阻（PRT) 4kΩ 0Ω~4.1kΩ 30ppm+1ppm0.01mΩ 28ppm+1ppm

-10V～10V电压（DCV） 10V 30ppm+2ppm10nV 30ppm+2ppm

电压（DCV） 1V -1V～1V 30ppm+2ppm10nV 30ppm+2ppm

测量准确度 18ppm

电测分辨率 10nV/0.01mΩ

恒温槽技术性能自动测试

温度指标

Pt100 0.0033 ℃@-200 ℃；0.0060℃@0 ℃；0.0100 ℃@100 ℃

0.0180 ℃@300 ℃；0.0280 ℃@600 ℃

-189℃～961℃

-200℃～740℃

0.0080℃@0 ℃；0.0185 ℃@300 ℃

0.0280 ℃@600 ℃

-189℃～961℃

-200℃～740℃
0.0020℃@-200 ℃；0.0048℃@-100 ℃

0.0300 ℃@600 ℃

Pt100

Pt200



德 图 仪 器 · 品 质 典 范德 图 仪 器 · 品 质 典 范德 图 仪 器 · 品 质 典 范

英文缩写分度号 温度范围

SPRT

 a7

 a8

 a9

 a4

a10

a11

 a5

类别

标准铂电阻

0～660.323

PT 100

0～231.928

-189.834～0

0～29.7646

-38.8344～29.7646

SPRT

工业热电阻

0～419.527

0～156.5985

对应英文 对应系数 对应凝固点

b7

b8

b9

b4

b5

c7      锡WSn

     锡WSn

     锡WSn

氩三相点WAr

     铟WIn

  镓熔点WGa

  镓熔点WGa

     锌WZn

     锌WZn

     铟WIn

汞三相点WHg

汞三相点WHg

铝WAI

标准热电偶

-50～150

0～1820

-200～850

 -50～1760

 -50～1761

   0～1820

-270～1370

-270～1300

-270～1000

-210～1200

  -270～400

   0～2310

   0～2311

PT 100

Cu100 Cu100
RTD

标准S型偶 S

标准B型偶 B

300～1300
RTC

工业热电偶

      S

      R

      B

      K

      N

      E

      J

      T

钨铼WRe3

钨铼WRe5

S

R

B

K

N

E

J

T

D

C

TC-WRe3

TC-WRe5

TC

通用指标

温度：(0.1～0.00001℃可选) ； 电测：0.01mΩ ; 10nV

前面板:2个通道； 后面板:3个通道，外置8通道电子扫描开关（选配）

内置8G存储，存储的数据均带有时间标记

COM2

分 辨 率（℃）

通道数量

数据存储容量

通讯接口

7寸高清触控屏屏幕规格

中文、英文

110V±10%；220V±10%交流电压换挡滑轮

270mm×260mm×145mm

单主机（3.39kg）、主机+附件(4.32kg)、主机+附件+包装进行称重（6.93kg）、

接线盒称重（0.15kg）

供电要求

产品尺寸

语言

重量

附件选型表
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产品功能

mK级精密测温仪

分辨率0.00001 ℃。

准确度（SPRT/0 ℃）5ppm。

通道与传感器

3个输入通道（CH1/CH2/CH3）， 8 。外置 通道电子扫描开关（选配）

支持2支标准铂电阻、2支标准热电偶。

支持热电阻（Pt/Cu/Ni）（Pt25/Pt100/PtX/CuX/NiX）。

支持热电偶（K/N/J/E/T/R/S/B/WRe3/WRe5）。

支持热敏电阻(0-40K)。

支持温度变送器（0-20mA/4-20mA）。

RTD支持自动电流换向，消除了EMF热电势误差。

温度计列表

热电偶冷端补偿

支持多种方式可选（内置补偿/外置补偿/固定补偿）。

多种转换公式

ITS-90；IEC60751(2008)；Callendar-van Dusen；

Steinhart-Hart；polynomial ；B值；多项式。
ITS-90

传感器管理功能

标准器管理功能，支持100组传感器参数。

参数编辑功能，有效提高传感器测量精度。

智能传感器功能

传感器插入测温仪后，自动识别并上传数据。

传感器管理功能
智能接线盒功能

支持存储、自动上传标准铂电阻证书值，即插即用，无需

手动录入证书。 

智能接线盒功能

5种不同主界面显示模式

具备5种显示模式：单通道、双通道、三通道、曲线、表格。

实时显示传感器信息、测量统计数据或测量之间的差异、

温度变化趋势自动数据统计（最大值/最小值/平均值/峰峰

值/标准差/波动度等）。

曲线实时显示。

7寸高清触控屏。

三通道显示主界面

热工计算器

内置德图热工计算器。

内置ITS-90固定点信息。

数据记录、存储功能

带时间标记数据记录。

8G内置存储空间，支持外置U盘存储数据。

支持SCPI通讯协议（RS232/WLAN）。

截图功能：所有界面都支持截图功能，测试数据无需现场记录。

附件 型号（ ）  备注： 智能传感器其它温度段支持定制

智能传感器

IS-Pt-01-2m （铠装500mm）

温度范围(-80～300℃) 

功能：智能传感器航空插头内置参数芯片，可根据拟合

参数实现低温到高温之间精度小于0.05℃～0.1℃准确度。

使用方法：任何界面下，插入智能传感器时，参数可自

动保存至当前所使用通道中，并新增至温度计管理列表中。

功能、使用说明
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IS-Pt-02-2m （铠装500mm）

温度范围(-40～150℃)

精密传感器
Pt-01-2m 温度范围(-80～300℃）

Pt-02-2m 温度范围(-40～150℃）

精密传感器（手柄式 ）可根据拟合参数实现低温到高温之

间精度小于0.05℃～0.015℃准确度。

工业级 手柄式精密传感器

智能接线盒及连接线

接线盒及连接线

USB-RS232

mK-TB-IS

mK-TB

USB-RS232-2m

内置传感器参数芯片，标准铂电阻证书值自动存储在盒内。

可用于前置航空插头，连接铂电阻和测温仪。

可通过串口使用SCPI协议读取测温仪数据。
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主要功能模块

恒温槽均匀性测试

恒温槽技术性能自动测试

将mK301高精度测温仪连接传感器，将传感器（固定温度计、移动温度

计）放置恒温槽中，配置基础信息后即可检定测试，测试过程中支持数

据自动采集、自动计算、自动判定，并支持将测试结果以文件格式导出。

功能符合《JJF1030-2023温度校准用恒温槽技术性能测试规范》。

数据管理功能：历史记录汇总，支持按年份筛选数据；可查看某条记录

的具体检测数据；支持导出和删除选中的文件。

测试功能：波动度测试支持自主选择采集方式；均匀性测试：自动计算

下水平温差值和工作区域温差值；升降温速率偏差测试：自动生成结论，

测试数据支持查看并保存。

数据导出与测试报告：测试记录保存后可在“数据”中查看。支持USB

插入，导出文件。依据检测数据支持自动生成测试报告。

电子扫描开关自动测试

DTMC-mK301-WK电子扫描开关自动测试系统主要用于切换和采集热电阻、

热电偶温度传感器的信号，适用于需要批量多点测温的工业场景。

DTMC-mK301-WK电子扫描开关以其优异的性能和独特的功能，为多

通道温度信号的快速切换与数据读取提供了高效、精准的解决方案。能

够实现多通道、多类型温度信号的手动/自动切换与数据读取，与mK301

高精度测温仪配合使用，可在测温仪触控屏界面实时查看并同步显示通

道的电测及温度数据。

恒温槽波动度测试界面

传感器测试

支持同时连接2支标准铂电阻温度计

支持同时连接2支标准热电偶

支持不同分度号热电偶、各种类型热电阻、温度变送器等

高精度直流万用表模式

DTHPA-mK301 高精度测温仪直流万用表模式适用于各类标准温度实

验室，应用于高精度温度或电信号的测量，检定炉/恒温槽温场测试，

多通道温度信号采集与记录的应用场景。

标准热电偶设置

电子扫描开关

20

DTMA-101 便携式测温仪

德 图 仪 器 · 品 质 典 范

产品概述

       DTMA-101 便携式测温仪是一款基于先进测温技术研发的专业仪器。该产品深

度融合国内温度测量领域的实际应用需求，支持多种探头类型，可满足实验室科研、

工业过程控制等场景下的精密测温需求。设备具备数据自动校准、历史数据追溯等实

用功能，为用户提供可靠的温度测量解决方案。

技术指标

0.0020+0.0010   （24小时）  ；  0.0040+0.0010   （一年）电阻测量准确度±（%读数+%量程）

±0.008 ℃

±0.010 ℃

±0.012 ℃

±0.014 ℃

±0.016 ℃

±0.018 ℃

±0.020 ℃

±0.022 ℃

0Ω-400Ω

温度测量范围

采用先进的电容触控技术，多功能窗口显示，操作便捷。

多点修正功能

数据曲线显示

多单位显示

校准模式

报警警示功能

防误触设计

自定义采集间隔

支持8点修正，修正值可记忆并自动匹配传感器。

实时显示最新的250条数据曲线，便于用户分析趋势。

支持℃、K、℉和Ω的显示，实时显示最大值、最小值、平均值和波动度，

支持3点到8点校准模式，确保测量准确性。

当数值超过设定值时，具备报警警示功能，及时提醒用户。

防止误触或误修改设备参数，支持锁定当前数据停止刷新，方便记录数据。

支持用户自定义设置数据采集间隔，满足不同应用场景需求。

智能电容触控屏 

自定义定制型传感器

符合国际标准
支持 ITS-90 国际温标标准，支持385(alpha=0.00385)、3911(alpha=0.003911)、3916

(alpha=0.003916)和3926(alpha=0.003926)铂电阻���������������

支持根据用户需求定制传感器，满足特殊应用场景的需求。

特点 / 优势

工业铂电阻（Pt100）、标准铂电阻(Pt25)传感器类型

电阻测量范围

四线制连接方式

电阻显示分辨率 0.0001Ω

-200 ℃~800 ℃

温度测量准确度

-100 ℃

0℃

100 ℃

200 ℃

300 ℃

400 ℃

500 ℃

600 ℃

规程、规范

代号 名称

JJG 75-2022

JJG 229-2010

JJG 141-2013 

JJF1379-2012

JJF 1587-2016

标准铂铑10-铂热电偶检定规程

工业铂、铜热电阻检定规程

工作用贵金属热电偶

热敏电阻测温仪校准规范

数字多用表校准规范

JJG 167-1995

JJG160-2007

JB⁄T 9497-2002 

JJF 1637-2017 

JJF1379-2012

标准铂铑30-铂铑6热电偶

标准铂电阻温度计

钨铼热电偶丝及分度表

 廉金属热电偶校准规范

热敏电阻测温仪校准规范

代号 名称



产品概述

DTMC 六通道精密测温仪

       DTMC 六通道精密测温仪一款基于模块化设计的多通道、多功能测温仪，整个系列分

为双通道、四通道、六通道和八通道四种配置，通道支持自由组合配置，分别可选配铂电

阻测量模块、热电偶测量模块或者热敏电阻测量模块，具有精度高、传感器覆盖广、功能

丰富等诸多优点。产品可通过有线或无线方式连接至PC端或移动终端，适用于恒温槽温场

测试、热电偶炉温场测试、干体炉温场测试，可广泛用于计量校准、科学实验等精密测温

相关领域。
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技术指标

<1ppm/℃

500mm（19.68 in）

316不锈钢（医用、食品级）

-5-60 ℃

产品型号

准确度

校准周期

主机温度系数

6mm

薄膜铂电阻

传感器直径

传感器材质

传感器规格

0.5S、1S、2S可配置

30S

采样频率

热响应时间常数

锂电池

不低于1000次充放电循环

2小时

电池类型

锂电池寿命

锂电池充满时间

DTSW-II

-80~300 ℃

传感器长度

0.001 ℃显示分辨率

USB和无线通信通信方式

无遮挡最远160m无线通信距离

1分钟预热后可使用预热时间 

−20 ℃ 至 60 ℃（−4 ℉至140 ℉）通信模块工作温度 

0.04+0.005%FS 0.05 ℃+0.01%FS

1年

DTSW-1-B

温度范围

主机工作环境

IP50主机防护等级

IP68传感器防护等级

106mm(长)X48mm（宽）X37mm（厚）主机尺寸

202g整机重量

−20 ℃至60 ℃（−4 ℉至140 ℉）   5 %RH-80 %RH(无凝露)存储条件

DC 5V充电电压 

产品名称 棒式标准(精密)数字温度计

绕线式铂电阻

-80~300 ℃

0.1 ℃

DTSW-2

数据修正软件

DTSW-2 工业级数字温度计

≤0.01 ℃

DTSW-1-A

-80~160 ℃

DTSW-kL

-80~400 ℃

0.2 ℃

DTSW-Lc

-30~150 ℃

≤0.05℃

1年

<1ppm/℃

1~1.5m

满足1076-2020校准规范

软线

DTSW-Lc 精密数字温度计

工业级数字温度计

DTSW-1 棒式标准（精密）数字温度计 数字温度计管理软件

DTSW 棒式标准（精密）数字温度计

产品概述

        棒式标准（精密）数字温度计，是工业温度校准、精密测量领域的新选择， DTSW

其准确性和重复性可以达到优于 . ℃/年，锂电池供电（无需更换电池）续航持久，携0 05

带方便，读数直观，坚固耐用。不仅在实验室作为温度标准，更适合在工业现场提供可

靠、准确、高精度的温度测量。

-50~150 ℃

标准(精密)数字温度计

<1ppm/℃

500mm（19.68 in）

6mm

1年

绕线式铂电阻

316不锈钢（医用、食品级）
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产品特点

支持2.4G无线网络连接平板、笔记本电脑等移动终端设备，无需安装

软件，使用移动终端自带浏览器登录，远程浏览实时数据。

支持标准铂电阻、工业铂电阻、热电偶等多种温度传感器。

支持铂电阻传感器参数的编辑和配置。

热电偶通道提供独立的内置冷端温度传感器，测温精度优于0.1℃。

热电偶冷端补偿提供固定值、内部自动补偿和外部补偿三种方式。

各通道独立采样，模块化设计，有效提升仪器的可靠性和适应性。

各通道均可独立进行单点、多点、分段线性或者最小二乘法校准和修正。

提供历史数据、统计数据、曲线数据等多种数据展现形式。

支持电压、电阻、温度等多种数据格式存储和输出。

提供加密算法支持，可对数据文件进行加密，有效提升安全性。

支持RS232和无线通讯方式，可连接PC端或移动终端。

提供8G大容量存储空间用于数据存储。

7 寸工业级彩色触摸屏显示。

技术指标 产品选型表

支持8通道同时测量

P   端、移动终端用户支持google浏览器登录设备，远程浏览实时数据C 

量程

热电偶

铂电阻

100mV

100Ω

400Ω

通道类型 测量范围

-20mV~100mV 0.1uV

温度系数ppm读数

0Ω~125Ω

分辨率

0.1mΩ

3ppm

1ppm

0Ω~400Ω 0.1mΩ 1ppm

12V DC  2A

通讯接口

外壳材质

外观尺寸

RS-232、无线

铝合金+ABS

230mm×140mm×100mm

电源要求
K

J

T

-200 ℃~1372 ℃

-210 ℃~1200 ℃

-200 ℃~400 ℃

类型 分辨率

0.15 ℃

数据类型准确度 采样速率

E

N

B

R

S

Pt100

-200 ℃~1000 ℃

-270 ℃~1300 ℃

250 ℃~1820 ℃

-50 ℃~1768 ℃

-50 ℃~1768 ℃

0.01 ℃

   或

0.001 ℃

0.0001 ℃

0.1 ℃

0.1 ℃

0.07 ℃

0.15 ℃

0.3 ℃ @1000 ℃ 

 0.2 ℃ @1000 ℃

0.25 ℃ @1000 ℃

0.003 ℃ @0 ℃ 

0.005 ℃ @-100 ℃ 

0.008 ℃ @300 ℃ 

模块重量 2kg

环境

使用

存储

（5~35）℃ （0~85）%RH

（0~70）℃ （0~100）%RH

铂电阻

60ppm+20ppm

30ppm+5ppm

1年/℃(20±5)℃

30ppm+5ppm

热电偶

测量范围

铂电阻

Pt25 -189 ℃~961 ℃

-200 ℃~950 ℃ 0.001 ℃ 0.006 ℃ @0 ℃

1Hz

  ~

10Hz

可配置

电压值

温度值

可配置

电阻值

温度值

通道数量

DTMC-2

产品型号

2

DTMC-4

DTMC-6

DTMC-8

4

6

8

备注：1、准确度指标：±(ppm读数+ppm量程)；2、温度系数指标：超出(15~25)℃范围，每度增加ppm读数。

0.012 ℃ @600 ℃ 



产品概述

        DTS-CT  智能精密恒温槽是我公司推出的新型智能恒温槽，采用触摸屏控制及操作，

完全智能人机化界面，操控更加便捷简单实用。结构上采用双腔体侧搅拌技术，通过智能

PID调节使恒温槽达到理想的均匀温场，满足各种低温热电偶、工业热电阻、压力式温度

计、双金属温度计、玻璃液体温度计等温度传感器的检定/校准工作。

DTS-CT 智能精密恒温槽
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产品选型表

升降温速率可调，自由设定升温、降温速率。按设定升降温速率，匀速升降温，满足各种温度

开关的检定/校准。

主动排烟装置(选配) 具备主动排烟装置，营造健康无烟工作环境，灵活适用多种排烟场景。

智能补液功能
支持开机智能补液到理想液位；同时兼容手动和自动补液模式；实时监控液位情况，低液位时

报警自动停机。

液位调节功能 具有液位调节功能，液面高度可调，适配各种短型温度传感器，满足不同插深要求。

三轴机械悬臂设计 智能触控屏采用三轴机械悬臂安装，角度随意调节，方便计量人员在任意角度查看设备状态。

多点修正 设备支持温度多点校准、修正功能，保证恒温槽温度控制和标准器一致，做到最小偏差。

升降温速率可调控 

具备手机 APP 控制功能，通过手机端控制恒温槽运行并实时监测恒温槽运行状态。

稳定性提示 具有稳定性提示功能，计量人员无需反复查看设备状态，稳定状态实时显示。

支持通讯 支持 USB、WIFI、WLAN 、串口通讯，支持数据上传、导出。

中英文双语切换 支持中英文双语切换，华氏度 ℉、摄氏度℃、开尔文 K 等温度单位自定义切换。

超大电容屏
配备超大电容屏智能操控，符合手机操作习惯，智能人机交互界面，多功能窗口显示，只需简

单设定目标温度，一键启动即可，操控简便、直观。

手机 APP 控制

     控温速率可调

自由设定升降温速率

    主动排烟系统

 营造健康无烟环境

智能人机界面

    操作简单

  实时曲线显示

波动度自动计算

       多点修正

  保证温度控制和

  标准器最小偏差

    智能补液

  低液位报警

实时监控液位

  人体工程学设计

   三轴机械悬臂

角度长度随意调节

  双传感器过热保护

  超温自动切断电源

    软硬件双重防护

智能    精准   安全

产品细节

手机APP控制功能 稳定提示 升温速率调节

多层复合隔热结构设计，可有效阻断热桥，确保温场稳定性和波动度，同时避免烫伤和

冻伤。内置溢流回路，防止液体介质污染台面。

两路独立保护电路 两路独立保护电路，超温自动切断电源，双重安全保护。

智能启停节能
电机智能启停节能功能，搅拌电机会根据启动情况和当前介质温度，自动启停。低噪声低耗电，

延长设备使用寿命。

多层复合隔热结构

产品功能、指标

产品型号

温度范围

工作介质

水平温场（℃）

外形尺寸:(mm)

重量:（kg）

最大功率:(kW)

DTS-CT30

波动度（℃/10min）

工作区尺寸（mm）

容积：（L）

DTS-CT10 DTS-CT60 DTS-CT80 DTS-CT100CH

-30~105 ℃-10~105 ℃ -60~105 ℃ -80~105 ℃ -100~20/100 ℃
     
L15N-95-R L100N-20

垂直温场（℃）

≤0.01 ≤0.01

≤0.01 

±0.01 ±0.01 

φ130×480

18.5

2.8 3

660（长）×540（宽）×1120（高） 700×590×1120

155

φ130×480

18.5

L35N-95-R

2

≤0.01 

95

显示分辨率（℃） 0.001 0.001

DTS-CT300

70~300 ℃
    
L30-300

≤0.01 

≤0.01

±0.007

0.001 

φ150×480
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3

≤3KW功率名称

图片

规格

恒温油槽法兰盘（ ）开口尺寸支持定制 工作介质

附件表

14孔不锈钢插盘

低温恒温槽法兰盘（ ）开口尺寸支持定制

17孔环氧板插盘 甲基硅油 / 防冻液

24

800×600×1000

115

L100N-20

≤0.01

≤0.01 

±0.01 

3

φ130×480

18.5

0.001

200
高温精密盐槽

智能精密恒温油槽

宽温域智能恒温槽

智能水三相点自动冻制与保存装置

智能低温恒温槽

超低温智能精密恒温槽

可选便携式

可选精密型

B

P
B

P/T

P/T

P/T

P/T

P/T

P/T

P

P

P

P

P/T

B

DTS-CT180CH

DTS-CT160CH

DTS-CT100CH

DTS-CT80

DTS-CT60

DTS-CT40

DTS-CT30

DTS-CT10

DTS-CT01

DTF-CT30S

DTF-CT01S

DTS-CT150

DTS-CT180

DTS-T300

DTS-CT300

DTW-560

DTW-670

温度范围（℃）

0-100 100 200 300 400 500 600 700-200

T 可选超大口径型

-100

备注 工作区尺寸支持定制：φ200mm、φ300mm、φ500mm



产品概述

      DTS-CH 超低温 微型精密恒温槽是根据客户超低温传感器检测需求而研发的新款

产品，采用触摸屏控制及操作，完全智能人机化界面，操控更加便捷简单实用，为用户

提供精准恒温源，具有温域宽泛、全温度段控温精度高等特点，使用安全，非常适合热

电偶、热电阻等温度元件的高精度检测使用。

超低温 微型精密恒温槽

技术指标

温场均匀性

电源

产品型号

外形尺寸

-100 ℃～20 ℃ / 100 ℃温度范围

DTS-CT100CH-B

温度波动度 ±0.01 ℃/10min

≤  ℃0.02

464×434×（高）789(mm)

工作区尺寸

220V / 50Hz（可选 110V /60Hz）

产品名称 超低温 微型精密恒温槽

φ100×300(mm)

超低温 智能精密恒温槽

操作界面（-100℃）

稳定提示界面

-100 ℃～20 ℃ / 100 ℃

DTS-CT100CH

±0.01 ℃/10min

≤  ℃0.01

800×600×（高）1000(mm)

φ130×480(mm)

-160 ℃～-40 ℃

DTS-CT160CH

±0.03 ℃/10min

≤  ℃0.05

500×620×（高）600（mm）

φ12×280(mm)（支持定制）

-180 ℃～-40 ℃

DTS-CT180CH

±0.03 ℃/10min

≤  ℃0.05
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      为满足客户对温度测量范围的多样化需求，我公司在原有标准恒温槽基础上，全新

开发出 DTS-T 宽温域智能恒温槽。该产品在核心技术指标上与原有恒温槽保持一致，

却凭借更宽泛的温度覆盖能力，让客户无需再用两台设备分别操作，仅通过单槽即可

完成原本需两台恒温槽才能实现的测试；其中 DTS-T300 循环快速降温油槽，更贴心

配备回程测量功能，为压力式温度计、双金属温度计的检定提供便利，大幅提升操作

效率。

产品概述

DTS-95

 L15N-95-R

23L

RT+10 ~95℃  ℃

产品型号

温度范围

工作介质

水平温场

产品名称 制冷恒温槽

DTS-30

 温度波动度

工作区尺寸

槽体容积

DTS-10 DTS-60 DTS-80

-30℃~100 ℃-10℃~100 ℃ -60℃~100 ℃ -80℃~100 ℃
    
L15N-95-R

     
L100N-20

垂直温场

≤  ℃0.01

≤  ℃0.01

±0.01 ℃/10min

18L

φ130×480（mm）

    
L35N-95-R

DTS-300

70 ~300   ℃  ℃
   
L30-300

≤  ℃0.01

≤  ℃0.01

±0.007 10 ℃/ min

φ150×480（mm）

恒温油槽 恒温水槽

DTS-100CH

-100℃~20/100 ℃

≤  ℃0.01

≤  ℃0.01

±0.01 10 ℃/ min

精密恒温槽

DTS-T 宽温域智能恒温槽

产品型号

温度范围

工作介质

水平温场

产品名称 宽温域智能恒温槽

 温度波动度

工作区尺寸

槽体容积

DTS-CT180-20

-30~180 ℃-20~180 ℃ -40~150 ℃ -60~150 ℃
     

L80N-150

垂直温场

≤  ℃0.01

≤  ℃0.02

±0.01 ℃/10min

18L

φ130×480（mm）

-80~150 ℃

-80℃~ 150℃

新 品 推 荐 温度范围

DTS-T300可循环快速升降温油槽降温速度快，

从300℃降到100℃约15分钟，具有回程测量功能。

可循环快速降温油槽

70 ℃～300 ℃

L30-300

≤0.01 ℃

≤0.01 ℃

φ150×480(mm）

23L

±0.007 ℃/10min

DTS-T300 DTS-CT150-80DTS-CT150-40 DTS-CT150-60DTS-CT180-30

L40N-180
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L40N-180

线性控温 支持按照指定速率线性升降温，满足温度控制要求。

多点校准 支持分段温度修正，控温时自动根据修正值完成控温，避免升降温时反复修正。

多点整定
支持多温度点参数整定功能，自动保存各设定点PID参数。在控温过程中，系统智能调用对应温度

点整定参数，实现全量程精确控温，确保任意设定温度点都能获得最佳控制效果。

远程通讯 支持串口、WLAN、WiFi 多通道远程通讯控制。

过热保护 配备智能过热保护机制，具有多重安全防护。

远程控制 支持通过智能手机APP远程操控设备，实时监控设备运行状态。

超宽温域覆盖：- 80℃到150℃，打破传统局限，多元化实验需求一机搞定 。

语言/单位 支持中英文双语切换，支持 。℉、℃、 K 等温度单位自定义切换

操作便捷 全量程无需更换介质、中断流程及调整设备，从低温到高温无缝衔接，一键设定即可实现稳定控温。

宽温域覆盖     

≤  ℃0.01

≤  ℃0.01

±0.01 ℃/10min

18L

φ130×480（mm）

     
L100N-20 

≤  ℃0.01

≤  ℃0.01

±0.01 ℃/10min

18L

φ130×480（mm）

≤  ℃0.01

≤  ℃0.02

±0.01 ℃/10min

18L

φ130×480（mm）

≤  ℃0.01

≤  ℃0.02

±0.01 ℃/10min

18L

φ130×480

精密恒温槽 超低温 微型精密恒温槽



产品概述

      DTF 水三相点自动冻制与保存装置是制冷恒温槽与水三相点瓶支架组成的自动

冻制装置。采用进口压缩机，具有噪音低、可靠性好、寿命长等特点。高精度温控

仪实现了冻制与保存的全自动控制，结构紧凑、操作方便、槽温读数直观。适用于

各计量、生化、石油、气象、能源、环保、医药等部门及生产温度计、温控器等厂

家进行物理参数的检测，并可为其他试验研究工作提供恒温源。

重量

22

± .  ℃/10min（0 ℃）0 005

≤ .0 01 ℃

≤ .0 01 ℃

≤ .0 01 ℃

≤ .0 01 ℃

支持自动冻制，一槽三用（水三相点冻制器、水三相点瓶保存器、制冷恒温槽）。

DTF CT30S- DTF-30S

95kg 115kg

水平温场

垂直温场

DTF 水三相点自动冻制与保存装置

        防冻液（L15N-95-R）         防冻液（L35N-95-R）

± .  ℃/10min（0 ℃）0 005

1528

智能触控屏 精密仪表 智能触控屏 精密仪表

φ130×480（mm） φ130×480（mm）

 水三相点瓶

产品型号

控制方式

温度范围

温度波动度

冻制时间

保存时间

工作区尺寸

槽体容积

冻制数量

额定功率

外形尺寸

- ~ 5 ℃10 10

≤120min

≥6h

18 5. （L）

1-3（支）

2kW

660×540×1120（mm）

- ~  ℃30 105

≤120min

≥6h

2kW

18 5. （L）

1-3（支）

660×540×1120（mm）

超大电容屏智能操控 配备超大电容屏智能操控，智能人机交互界面，多功能窗口显示，操控简便、直观。

稳定性提示 具有稳定性提示功能 计量人员无需反复查看设备状态，稳定状态实时显示。，

多点修正

支持通讯

设备支持温度多点校准、修正功能，保证恒温槽温度控制和标准器一致，做到最小偏差。

支持 、串口通讯，支持数据上传、导出。USB、WIFI、WLAN 

波动度自动计算 波动度自动计算，控温曲线实时显示。

一槽三用

- ~ 0 ℃10 10 - ~ 0 ℃30 10

功能 / 指标
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       DTW 高温精密盐槽是根据用户对温度元器件检定的要求而开发出的一种新产品，

它与实验室用标准油槽结构完全相同，具有独立的加热系统、搅拌系统和高达0.1级

的原装日本进口控温器，可为用户提供精准热源，工作介质无压、无毒、无腐蚀，检

测插孔孔径支持按需定制尺寸，适用于热电偶、热电阻等温度元器件的高精度检测。

产品概述

功能 / 指标

水平温场均匀性

额定功率

产品型号

垂直温场均匀性

180 ℃~560 ℃温度范围

DTW-560B

温度波动度 ±0.01 ℃/10min

≤0.01 ℃

≤0.02 ℃

工作区尺寸

1kW

产品名称 便携式高温精密盐槽

备注 可定制500~850 ℃，850~1100 ℃特殊介质液体槽

φ100×200mm

实验室高温精密盐槽

180 ℃~560 ℃

DTW-560

±0.01 ℃/10min

≤  ℃0.01

≤  ℃0.02

3kW

φ150×400mm

450 ℃~670 ℃

DTW-670

±0.01 ℃/10min

≤  ℃0.01

≤  ℃0.02

3kW

φ150×400mm

2228

支持按照指定速率线性升温，满足各种温度开关的检定和校准。

支持自动控温 自动进行加热、搅拌控制，无需手动操作。

多点校准、修正
温度分段修正，自动线性拟合SV和PV数值。

不同温度点PID分段控温并自动保存，保证任意温度点精确控温。

线性控温 

定时预约化盐功能 定时开关机功能，自动开/关机运行；开关机时间自定义设置，预约化盐时间，有效提高工作效率。

支持通讯 支持 USB、WIFI、WLAN 、串口通讯，支持数据上传、导出。

中英文双语切换 支持中英文双语切换，华氏度 ℉ 摄氏度℃、开尔文 等温度单位自定义切换、 K 。

超大电容屏
配备超大电容屏智能操控，符合手机操作习惯。智能人机交互界面，多功能窗口显示，操控简便。

稳定状态实时显示、波动度实时计算、控温曲线实时显示，多点触控支持自由平移缩放。

双传感器过热保护 两路独立保护电路，超温自动切断电源，双重安全保护。



DTS-B 超便携智能低温槽

  产品概述

技术指标

DTS-180B型号

温度范围

温度波动度

超便携智能油槽产品名称

显示分辨率

工作介质

60 ℃~180 ℃

≤0.01 ℃（60 ℃）

L30-300

温度均匀性

0.001 ℃

工作区尺寸 φ80×280（mm）

外形尺寸 220×370×425（mm）

支持RS-232通讯接口，可连接上位机。

功率 1kW

控制方式

± /10min  ℃）0.01 ℃ （60

智能触控屏

按压式密封结构 按压式快捷密封结构，耐高温，方便远程携带、现场运输。

特有溢流阀设计 特有溢流阀、储油箱设计，隐藏式把手、方便现场检定/校准。

智能触控屏 智能彩色触控屏，人机交互界面，多功能显示窗口，支持多点触控。

曲线实时显示 温度曲线实时显示、温度波动度实时自动计算。

多点校准 支持多温度点自动校准/修正，全自动分段温控，升温快速。

过热保护 具备过热保护，升温限制功能，安全可靠。

通讯功能

± /10min  ℃）0.01 ℃ （100

≤0.01 ℃（100 ℃）

± /10min（  ℃）0.02 ℃ 300

≤0.02 ℃（200 ℃） ≤0.02 ℃（300 ℃）

DTS-300B

60 ℃~300 ℃

智能触控屏

0.001 ℃

1kW

φ60×250（mm）

185×331×400（mm）

功能、特点

L30-300

DTS-300B 超便携智能油槽�

产品概述

DTS-B 超便携智能恒温槽
       DTS-B 超便携智能恒温槽是一种高精度、自控式温度检定装置。具有稳定性好、

温场均匀、控温精度准确等特点。采用全封闭压缩机制冷系统，智能PID调节实现自

动控温。槽体结构紧凑，重量轻，携带方便，经久耐用，适用于各类工业热电阻、低

温热电偶、铠装热电偶、工作用玻璃液体温度计、标准水银温度计、双金属温度计、

压力式温度计等温度传感器的现场检定/校准。

微型智能油槽外观设计专利

DTS-180B-mt

60 ℃~180 ℃

智能触控屏

0.001 ℃

DTS-300B-mt

60 ℃~300 ℃

智能触控屏

0.001 ℃

微型智能油槽
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技术指标

型号

温度范围

温度波动度

超便携智能低温槽  ( )温度上限支持定制产品名称

显示分辨率

工作介质

DTS-20B

-20 ℃~150 ℃

L40N-180

温度均匀性

工作区尺寸

（mm ）

            φ60×280 / φ80×280 

     φ100×280( ）开孔直径支持定制

槽体尺寸 225×430×500（mm）

功率 1kW

控制方式

≤0.02 ℃（  ℃）   ≤0.01 ℃（100 ℃）0

0.02 ℃/10min 0（  ℃）

DTS-95B

-40 ℃~95 ℃

DTS-30B

-30 ℃~150 ℃

0.001 ℃

智能触控屏

告别环境影响 15-35 ℃环境温度下，零下40 ℃检测点不受任何影响。

150 ℃降至25 ℃只需30min，满足多轮回差测试。智能高温快降

按压式密封结构 按压式快捷密封设计，防渗漏，方便现场运输。

智能触控屏 智能触控屏，智能人机交互界面，分辨率0.001 ℃，升降温速率可调控。

曲线实时显示 可实时显示温度曲线、自动计算波动度。

多点校准 支持多温度点校准，温度传感器支持分段多点修正，全自动分段控温。

通讯功能 具备RS-232通讯接口，可连接上位机。

过热保护 具备过热保护，升温限制功能，安全可靠。

多温度点自动修正、校准

    15~35℃高温环境下

 -40检测点不受任何影响

-20~150℃,智能高温快降

      满足多轮回差测试

温度曲线、波动度实时显示

29

DTS-125B

-40 ℃~125 ℃
-20 ℃~180 ℃

DTS-40B

-40 ℃~180 ℃

-40 ℃~150 ℃

-30 ℃~180 ℃

旋转式屏幕

打破角度限制

预防介质污染

DTS-30B-mt

-30 ℃~180 ℃

-30 ℃~150 ℃

智能触控屏

0.001 ℃

0.02 ℃/10min 0（  ℃）

≤0.01 ℃（100 ℃）

1kW

        φ60×250

（开孔直径支持定制）

185×331×400（mm）

L40N-180

30
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4

7

1

5

DTL-6002

DTL-600B

3 DTL-600E

DTL-600T

DTL-300

6

DTL-H

序号 型号

DTL-150

8

产品名称

标准热电偶检定炉

廉金属热电偶检定炉

贵金属热电偶检定炉

热电偶检定炉-定制

短型廉金属偶检定炉

超短型热电偶检定炉

高温热电偶检定炉

热电偶退火炉 DTL-T

温度范围（℃）

800~1700

300~1200

炉膛尺寸（mm）

φ40×600

φ20×600

φ60×600

 φ30×600 

 φ50×600

φ40×150

φ40×1000

产品选型表

热电偶检定炉 短型热电偶检定炉

产品概述

       DTL 热电偶检定炉是适用于检定各种类型的标准热电偶、工作用贵金属热电偶、

廉金属热电偶的温场恒温设备。该系列产品具有保温好，防漏电等优点，其温场的技

术指标完全符合国家相关检定规程、规范的技术要求，同时我公司可为客户提供非标

定制。

DTL 系列热电偶检定炉

10 多温区精密热电偶检定炉 DTL-III 300~1200 φ40×600

热电偶退火炉

短型贵金属偶检定炉 DTL-300B

φ40×300

9

φ20×300

300~1300
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电容式触控屏：智能人机交互，多功能显示，一键启动，操控简便。

全量程温度分辨率0.01℃：可3档自主调节0.01℃、0.1℃、1℃。

14点温度校准与修正：支持14点温度自动校准、修正功能。

升温速率可调：支持按设定值匀速升温，确保温度变化的平稳性和

可控性。

实时曲线显示：实时显示历史温度曲线。

采集设置：支持自定义设置曲线数据采集间隔。

PID参数设置：支持自整定设置，或手动修改参数。

稳定性提示：实时显示运行数据，直观了解设备状态。

中英文切换：具备双语切换界面，适应国际化需求。

过热保护：设置保护温度，超温自动停机。

通讯方式：支持USB、WIFI、WLAN、串口通讯。

温度单位切换：支持℃、℉、K单位自由切换。

 

       DTK-AI 炉温智能控制器主要应用于热电偶检定炉炉温控制,可

 对1个或多个恒温设备进行精密控温，采用电容式智能触控屏，控

 温指标满足《JJF1637-2017》《JJG141-2013》《JJG75-2022》

《JJG668-1997》《JJG368-2000》等检定规程的技术要求。

特点 / 优势

控温曲线实时显示

DTK-AI 炉温智能控制器

产品概述

DTL 热电偶检定炉

  温度范围：300℃~ 1300℃（长期耐温）

         炉膛尺寸、温度范围支持定制

品 质 推 荐

配置均温块，有效

工作区域轴向30

mm内,任意两点间

温差不大于0.5 ℃

，径向半径不小于

14mm范围内,同

一截面任意两点间

温差绝对值不大于

0.25℃。

温场分布

产品名称

炉膛尺寸

 执行

 规程、

 规范

φ40×600（mm）

300 ℃~1300 ℃ 温度范围

±20mm长等

温区位于炉中

心，等温区内，

温度梯度≤

0.4 ℃/cm。

廉金属热电偶检定炉 贵金属热电偶检定炉

300 ℃~1300 ℃

φ20×600（mm）

均匀温场的一

端距炉口小于

100mm,

±20 ℃均匀温

场长度大于

400mm。

φ40×1000（mm）

300 ℃~1200 ℃

热电偶退火炉

管式炉：炉体长度约为

300 mm,加热管内径不

小于40 mm,有效工作

区域轴向30mm 内任意

两点温差绝对值不大于

1℃;使用管式炉校准时

，应配置均温块;从孔底

算起轴向30mm内，任

意两点温差绝对值不大

于1℃;孔底同一截面任

意两点的温差绝对值不

大于0.5℃

φ40×300（mm）

廉金属短炉廉金属偶检定炉 S型标准偶炉 S型工作偶炉 S型工作偶短炉

炉内温度最高

点偏离炉子几

何中心不大于

20mm，温度

最高点±20

mm内有温度

变化梯度≤

0.4 ℃/10mm

的均匀温场。

最高温度在轴

向几何中心，

偏离不超过

10mm，炉膛

中心偏离轴向

几何中心20mm

范围内，轴向

温度梯度不超过

0.4 ℃/10mm。

φ20×300（mm）

300 ℃~1300 ℃ 

《JJF1637-2017》廉金属热电偶校准规范

《JJF1991-2022》短型廉金属热电偶校准规范

 《JJG75-2022 》标准铂铑10-铂热电偶检定规程

《JJG141-2013》工作用贵金属热电偶检定规程

《JJG668-1997》工作用（铂铑10-铂，铂铑13-铂）短型热电偶检定规程

《JJG75-2022 》标准铂铑10-铂热电偶检定规程

《JJG167-1995》标准铂铑30-铂铑6热电偶检定规程

《JJF1184-2024》热电偶检定炉温度场测试技术规范

性能指标



配有独立专用控制柜。

具有电流限制功能，具有续流保护功能：延长控制器寿命。

配有急停按钮，可以人工一键停止设备工作。

全自动温控：启动后，全自动温控，无需人工干预。

DTL-H 高温热电偶检定炉

技术指标

B型标准偶炉：炉内温度最高点偏离炉中心不得超过20mm,在炉温最高点±20mm内,

                        温度梯度≤0.5 ℃/cm。

B型工作偶炉：炉内温度最高点偏离炉子几何中心不大于20mm,温度最高点±20mm内

                        有温度变化梯度≤0.5℃/10mm的均匀温度场。

温场指标

温度范围

最大工作电流

额定电压

70A

AC 220V/50Hz

额定功率 3.0kW

炉膛直径（mm） φ30×600 / φ50×600

       B型（铂铑30—铂铑6）热电偶作为国际电工委员会颁布的标准热电偶之一，广泛应用于冶金、机械、化工、能源、建

材及国防科研等重要领域。DTL-H型高温热电偶检定炉替代了市场上原有金属材质加热的高温热电偶检定炉，具有寿命长、

温场稳定等优点，其技术指标完全满足国内现有规程、规范的技术要求，是高温B型热电偶检定中量值传递的理想设备。

执行规程：《JJG141-2013 工作用贵金属热电偶检定规程》《JJG167-1995 标准铂铑30-铂铑6热电偶检定规程》。

产品概述

具有过流保护、限制上限电流，保护加热器件，避免开机瞬间低阻抗引起加热过载。

支持定制钨铼热电偶检定炉

800 ℃～1700 ℃

产品型号 DTL-H1700

    定制：炉膛尺寸

φ55mm、φ100mm

新 品 推 荐
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800 ℃～1700 ℃

DTL-H1700-55

800 ℃～1700 ℃

DTL-H1700-100

φ55×600 φ100×600 

多温区精密热电偶检定炉

短型热电偶检定炉

廉金属热电偶检定炉

贵金属热电偶检定炉

热电偶退火炉

多模式

自主选择

0.001分辨率（℃）

准确度（℃） 0±0.05

波动度 (℃/30min ) 0.03

插孔深度（mm）

插孔数及孔径（mm）

环境温度（℃）

相对湿度（%RH )

外形尺寸(mm)

10~80

5~30

7×φ9

205

产品型号 DTBH-01 DTBH-03

0±0.03

360×125×310

DTBH 自动零度恒温器

       DTBH 自动零度恒温器是一款专业的热电偶参考端恒温设备，可长时间

提供稳定、精确的0℃温场，确保测量数据的可靠性。采用高效制冷技术，

降温速率快，仅需15分钟即可从室温（25℃）稳定至0℃，大幅提升工作效率。

技术指标

      支持接入温度变送器功能：

      2线电流型温变（4-20mA）

      4线电流型温变（4-20mA）

      电压型温变（0-5V/0-10V）

      支持10路热电偶专用插座接口

      支持RS485通信接口

      支持二线/三线/四线制热电阻自动转换功能，在检定三线制热电阻测

      量过程中自动完成三线制热电阻检定时包含两根引线和包含一根引线

      的功能切换。满足《JG229-2010工业铂、铜热电阻检定规程》，同

      时使热电偶、热电阻检定时的接线更加的方便、美观，无需繁琐的重

      复接线。 

DJ-201T 智能转换平台
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德 图 仪 器 · 品 质 典 范德 图 仪 器 · 品 质 典 范



微型干井炉 / DTG 智能干体炉 
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16mm

7mm

产品型号

温度范围（℃）

标配均热块

插入孔径（mm）

中英文双语切换 / ℃、℉自由切换

显示分辨率（℃）

电源

外形尺寸（mm）

220V / 50Hz   ;  110V / 60Hz

稳定性（℃）

DTG-U42

-42~150

智能触控屏，多点校准

0.01 

                         订货时请注明被检传感器插入深度及被检传感器外径尺寸（ ）支持定制

φ φ φ φ4 5、 6 5、 8、 10. .

技术指标

产品特点

智能触控屏：高清彩色电容屏，支持中英文双语切换，温度单位（℃、℉）自定义切换，操作简单，实时显示校准状态。

快速校准：升温降温速度快，稳定时间短。

便携轻巧：设备重量轻，同时具有远离加热区的提手，方便易携带，非常适合现场仪器的检测/校准。

均热块按需定制服务：支持根据被检传感器插入深度及外径尺寸定制不同尺寸、不同规格均热块。

保护功能：设备内置过热保护功能，安全稳定。 

多点修正：支持多温度点自动校准/修正；分段PID控制，支持一键升温，全自动控温。

通讯功能：具备RS-232通讯接口，支持数据传输功能，可上传至PC端，自动保存数据。

DTG-ULT100

-100~40

智能干体炉

产品概述

产品特点

智能校准：设定参数内置热偶、热阻、温度变送器校准程序即可自动完成校准工作。

智能无线远程操作：通过WiFi连接到手机或电脑，远程操作干体炉。

双通道电测：一路标准RTD通道、一路被检通道，包含热电偶、热电阻、回路测量。

智能标准温度计：航插内置的芯片存储了标准的ITS-90参数和信息，自动读取，即插即用。

支持HART智能型温度变送器校准。

支持内部控温传感器自校准功能，支持外置标准RTD控温方式。

16mm

10mm

显示准确度

径向稳定性

温度范围

稳定性

内置参考测温仪准确度

四线参考探头）

25.3mm

                             ±0.2 °C 全温

150mm

33 ℃-350 ℃

±0.02 ℃

±0.01 ℃ @33 ℃；±0.015℃ @200℃

±0.02 ℃ @350 ℃

插入深度

插块直径

40mm内的轴向均匀性

技术指标
产品型号 DTG-MU-350

±0.04 ℃ @33 ℃；±0.1 ℃ @200 ℃

±0.2 ℃ @350 ℃

±0.35 ℃~±0.5 ℃

±0.02℃ @50℃；±0.05℃ @420℃

±0.1℃ @660℃

50 ℃-660 ℃

±0.03 ℃~±0.05 ℃

可读取、校准HART温度变送器HART通信功能

±0.05℃ @50℃；±0.35℃ @420℃

±0.5℃ @660℃

DTG-MU-660

±0.2 °C 全温

±0.01 ℃ 全温

-40 ℃-150 ℃

±0.01 ℃ 全温

DTG-MU-N40 

±0.013 ℃ @ -25 ℃；±0.015 ℃ @ 0 ℃；±0.020 ℃ @ 50 ℃；±0.025 ℃ @ 150 ℃；

±0.030 ℃ @ 200 ℃；±0.040 ℃ @ 350 ℃；±0.050℃ @ 420℃；±0.070 ℃ @ 660 ℃

0 Ω-400 Ω参考电阻范围

0 Ω-42 Ω：±0.0025 Ω/42 Ω-400 Ω：±60ppm读数参考电阻准确度

0.02%读数+0.002mA

DTG-MU 智能温度校验炉

       DTG 智能干体炉，是一款可靠稳定的低、中、高温恒温源，可用于现场或者实验室中。

它可以满足现场校准应用所需要的精度、速度、稳定性、便携性。仪器在设计时充分考虑了

用户现场应用需求，在轻便、便携、快速的情况下，又保证了其与同类型的实验室设备相近

的稳定性、一致性和精度。

DTG-150

-30~150

语言/单位

150mm 150mm

25.3mm 24.4mm

内置mA测量准确度

热电偶毫伏范围 -10 mV~75 mV

热电阻欧姆范围 0 Ω~400 Ω

DTG-ULT60

±0.15

-60~40

±0.1℃ @-40℃；±0.05℃ @0℃

±0.07℃ @150℃
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ETC-400 微型干井炉

DTG-140

-20~140 

DTG 低温智能干体炉

0.01  

DTG-ULT80

-80~40

168×273×515 199×328×364

0.01 

±0.15±0.03@ -100～0

插块直径：30

控制方式

显示准确度（℃） ±0.2 ±0.2

16mm
7mm

产品型号

温度范围（℃）

标配均热块

插入孔径（mm）

中温智能干体炉

插深（mm）

50~660

显示分辨率（℃）

径向均匀性（℃） ≤0.3

电源

功率（w)

外形尺寸（mm）

650

220V / 50Hz   ;  110V / 60Hz

DTG-660-A

0.01 

温度波动度（℃）

DTG-660-B

50~660

井深170mm，孔深155mm

170(W)×285(L)×335(H)

0.01 

                         订货时请注明被检传感器插入深度及被检传感器外径尺寸（ ）支持定制

±0.2 ±0.1

DTG-1200-A

300~1200

高温智能干体炉

φ φ φ φ4,5、 6,5、 8、 10 φ φ6,5、 12

650

产品名称

≤0.15

DTG-1200-B

300~1200

0.1  

±0.4

2200

0.1  

±0.2

2200

≤1.0 ≤0.8

ETC-150

           0.1

230

-10~150 

±0.1

φ4、 φ6、φ7

≤0.2

50~400

ETC-400

        0.1

350

±0.1

φ4,5、φ8、φ6,5、φ10

≤0.2

230×180×125 220×160×100

微型干井炉

120  110  井深180mm，孔深135mm

DTG 中高温智能干体炉 DTG-ULT 超低温智能干体炉

170(W)×285(L)×335(H)

170×320×330 170×320×330

0.01 

±0.2

±0.15

  零 下1 0 0 ℃

新 品 推 荐

0.01  0.01  

168×273×515 168×273×515

±0.2@ -100～0 ±0.2@ -100～0 ±0.2@ -100～0

径向稳定性 ±0.2 ±0.2±0.2±0.1@ -100～0 ±0.1@ -100～0 ±0.1@ -100～0



产品概述

       DTLH 智能温湿度检定箱是用来检测数字式温湿度计、温湿度传感器、温湿度变送器、温湿度巡检仪、温湿度记录仪、温

湿度存储器和其他原理的温湿度计的专用检定设备。设备通过温湿传感器准确测量及工业可编程控制器控制，可实现温湿度检

定箱内湿度的自动调节。具有很高的控制与测试精度，可提供持续、重复性湿度测量，适用于科学研究和产品测试领域。

DTLH 超低温智能标准箱�

智能编程 智能除霜 曲线实时显示

远程操控 稳定性提示

数据记录功能

全线产品均可升级为全自动检定系统

-46℃~ 95℃

重 磅 推 荐 温度范围

 实用新型专利证书/软件著作权登记证书

手机APP软件 自动修正/校准

触控屏主界面

手机APP曲线界面

27 382737

超大尺寸款智能温湿度检定箱

标准款智能温湿度检定箱

高温高湿智能标准箱

便携式湿度发生器

DTLH-2RH          湿度范围：   5 %RH～98 %RH

                            温度范围：  -46 ℃～80 ℃/ 95 ℃

DTLH系列            湿度范围：   10 %RH～98 %RH

                            温度范围：  -46 ℃～80 ℃/ 95 ℃

             无人值守-全自动温湿度计检定系统DTSL Pro

            机械式温湿度计自动检定系统DTSL Pro 

DTLH-1RH          湿度范围：    5 %RH～98 %RH

                            温度范围：  -8 ℃～65 ℃

DTLH系列            湿度范围：   10 %RH～98 %RH

           　　　       温度范围：  -8 ℃～65 ℃ / 70 ℃

TADT-atm          温湿度压一体综合控制发生装置

TADT-1               便携式湿度发生器（5L)

TADT-2               便携式湿度发生器（9L)

TADT-3               便携式湿度发生器（1.5L)

                                                    

湿度计量仪器 产品选型导航图

 温度范围：-40 ℃~180 ℃

 双85验证：85 ℃/85 %RH

 双95验证：95 ℃/95 %RH

 DTHTH-180

 DTHTH-85

 DTHTH-95

温湿度传感器自动标定平台          适配           全系列温湿度检定箱
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 高温高湿智能标准箱技术指标

 双85验证：85 °C/ 85 %RH

 双95验证：95 °C/ 95 %RH

-40℃~ 180℃

新品 推 荐 温度范围

-40 -20 0 20 40 60 80

标
标
大
大

大
大

Pro

Pro
Pro

智能

温湿度

检定箱

超低温
智能
标准箱

高精度

温度箱

180

DTLH-15B
DTLH-18B
DTLH-25B
DTLH-28B

DTLH-215B
DTLH-220B
DTLH-230B
DTLH-240B
DTLH-246B

DTLH-1RH-8
DTLH-2RH-8

DTLH-2RH-15
DTLH-2RH-20
DTLH-2RH-30
DTLH-2RH-40

DTWL-08
DTWL-15
DTWL-20
DTWL-30
DTWL-40
DTWL-46

DTHTH-85
DTHTH-95

高温高湿
智能标准箱

低湿版
智能温湿
度标准箱

温度范围（℃）

 产品选型表

272739

DTHTH 高温高湿智能标准箱�

产品型号

温度范围

   ≤0.2 ℃ @（5 ℃~50 ℃）

≤±0.5 %RH/30min

                 ≤0.8 %RH（20 ）℃

工作腔尺寸

湿度范围

温度波动度

温度均匀性

按JJF1564-2016测试

湿度波动度

湿度均匀性

按JJF1564-2016测试

温度变化率

湿度变化率

外形尺寸

DTHTH-85

-40 ℃ ～180 ℃    

湿度分辨率

0.01 ℃

电源及功率

≤0.2 ℃/min

≤0.8 %RH/min

-40 ℃ ～180 ℃     

DTHTH-95

1585×780×1780（长×宽×高）

AC 380V±5%  50Hz  峰值功率7kW,典型功率5kW

≤±0.05 ℃/30min @(仅温度)

≤±0.1 ℃/30min@(开湿度)

0.01 %RH

   5 %RH～95 %RH

温度分辨率

-40 ℃ ～180 ℃     

DTHTH-180
双 85验证 双 95验证

   10 %RH～95 %RH

   20 %RH～95 %RH

   5 %RH～95 %RH

   10 %RH～95 %RH

   20 %RH～95 %RH

0.01 ℃

0.01 %RH

≤±0.05 ℃/30min @(仅温度)

≤±0.1 ℃/30min@(开湿度)

   0.5 ℃ @（＜5℃，50 ℃~80 ℃） 

   ≤1.2℃ @（ 80℃~100 ℃） 

温度均匀性

按JJF1101-2019测试

   0.5 ℃ @（＜5℃，50 ℃~80 ℃） 

      ≤1.2℃ @（ 80℃~100 ℃） 

   ≤0.2 ℃ @（5 ℃~50 ℃）

≤±0.5 %RH/30min

                 ≤0.8 %RH（20 ）℃

≤0.2 ℃/min

≤0.8 %RH/min

760×580×750（深×宽×高） 760×580×750（深×宽×高）

1585×780×1780（长×宽×高）

DTHTH-180
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DTLH 智能温湿度检定箱技术指标

产品型号

性
能

指
标

温度范围

≤±0.05 ℃ / 30min -15 ℃～10 ℃（ ）

≤±0.05 ℃ / 30min 10 ℃～30 ℃（ ）

≤±0.10 ℃ / 30min 30 ℃～65 ℃（ ）

≤0.2 ℃ 15 ℃～30 ℃  （ ）

≤0.3 ℃ 5 ℃～60 ℃（ ）

湿度范围

  温度波动度

  温度均匀性

（ ）支持定制

湿度波动度

  湿度均匀性

（ ）支持定制

DTLH-215B

-15 ℃～65 ℃     

温度分辨率

湿度分辨率 0.01 %RH

DTLH-25B

-5 ℃ ～65 ℃     

≤±0.3 %RH /30min （5 %RH～80 %RH ）

≤±0.5 %RH /30min （80 %RH～95 %RH ）

≤0.8 %RH（5 %RH～80 %RH）

≤1.0 %RH（80 %RH～95 %RH）

产品型号

温度范围

≤±0.05 ℃/30min

≤0.1 ℃ 10 ℃～30 ℃（ ）

≤0.15 ℃~0.3 ℃ 其他温度（ ）

≤±0.3 %RH/30min 5 %RH～80 %RH（ ）

≤±0.5 %RH/30min 80 %RH～95 %RH（ ）

  ≤0.8 %RH

 

1700（高）×1400（厚）×1000（宽）

湿度范围

温度波动度

  温度均匀性

（ ）支持定制

湿度波动度

  湿度均匀性

（支持定制）

温度变化率

温度升温速度

 

重量

DTLH-220B DTLH-240B

-20 ℃ ～65 ℃     -40 ℃ ～80/95（℃）     

温度分辨率

湿度分辨率

0.01 ℃

0.01 %RH

AC220V±5%  50Hz  

峰值功率5kW ,典型功率3kW

10 %RH～98 %RH 20 ℃（ ）（可选 5 %RH～98 %RH(20 ℃)）

电源及功率

DTLH-28B

0.01 ℃

-8 ℃ ～65 ℃     
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DTLH 超低温智能标准箱技术指标

温度升温速度

温度降温速度

湿度升湿速度

（＠20℃）

产品名称 智能温湿度检定箱（标准） 智能温湿度检定箱（超大尺寸）

DTLH-15B

-5 ℃ ～65 ℃     

DTLH-18B

-8 ℃ ～65 ℃     

（15→20）℃/30min      （20→30）℃/40min               

（-15→15）℃/50min     （20→65）℃/60min

（20→15）℃/30min   （30→20）℃/35min  

（65→20）℃/60min

（20→80）%RH /9min

（10→95）%RH/12min    

（5→95）%RH/15min    

（20→15）℃/35min       （30→20）℃/40min                                

（65→20）℃/60min

（20→80）%RH/9min

（10→95）%RH/12min  

（5→95）%RH/15min     

≤±0.05 ℃ / 30min -8 ℃～10 ℃）（

≤±0.05 ℃/ 30min 10 ℃～30 ℃）（

≤±0.10 ℃/ 30min 30 ℃～65 ℃）（

≤0.2 ℃ 15 ℃～30 ℃）（

≤0.3 ℃ -5 ℃～60 ℃）（

≤±0.3 %RH /30min（5 %RH～80 %RH ）

≤±0.5 %RH /30min（80 %RH～95 %RH）

≤0.8 %RH 5 %RH～80 %RH）（

≤1.0 %RH 80 %RH～95% RH）（

0.01 %RH

0.01 ℃

DTLH-230B

-30 ℃ ～80 ℃     

≤0.03 ℃/min（控制稳定状态下）

（15 35） ℃/20min   →

（20 80）℃/40min→

-46 ℃ ～80/95（℃）     

DTLH-246B

1820（高）×1682（厚）×1172（宽）

AC380V±5%  50Hz  

峰值功率7kW ,典型功率5kW

温度变化率 ≤0.02 ℃ /min ≤0.02 ℃/min

湿度变化率 ≤0.3 %RH /min ≤0.3 %RH /min

工作区尺寸

外形尺寸

重量

520×510×500(mm) 820×800×510（mm）

1780(高)×820(宽)×965(厚) 

350kg

1730(高)×1045（宽)×1300(厚) 

450kg

湿度降湿速度

（＠20℃）

（80→20）%RH/15min   

（95→10）%RH/25min 

（80→20）%RH/20min 

（95→10）%RH/25min 

 （15→20）℃/20min  （20→30）℃/25min   

 （20→65）℃/60min

电源 AC 220V±5% 50Hz 峰值功率5kW,典型功率3kW

智能编程 具备多段编程功能，支持将常用温、湿度校准点提前编程至检定箱内部，一键启动自动执行；

无需每次重复设定温湿度点。

 手机控制功能

（WiFi控制）
配备手机APP软件，支持手机端远程控制、设置、启停；实时读取温、湿度数值及设备运行状态。

 PC 远程功能
配备电脑端软件（选配），具备网口 / WiFi/ 串口通讯。

支持电脑端远程控制、设置、启停，实时读取温、湿度数值及运行状态。

稳定提示
具备智能稳定提示功能，根据温、湿度偏差，波动度，稳定时间等参数，自动判断稳定状态。具备波

动度自动实时计算功能，支持自由设定波动度计算周期（1min，5min，10min，20min，30min）。

曲线缩放功能

（曲线保存）

高清电容触控屏，支持多点触控，自由拖动缩放，实时查看局部、整体曲线细节，直观查看温度、湿度

变化情况。曲线支持一键截屏保存成图片格式，作为维修保养、数据过程记录。

分段PID控制
温度、湿度均支持多段PID控制设计，不同温、湿度点采用不同控制参数，确保设备每个温、湿度点都

能实现最优控制，快速稳定，控温效果更好。（超调小，调节迅速，波动度小）

数据记录/导出
具备存储及USB接口输出功能，支持自动记录检定箱运行数据，温、湿度曲线数据，自动形成EXCEL

表格，并一键导出至U盘。

多点修正 修正点范围广，偏差更小，线性度好。

功
能

指
标

≤±0.3 %RH/30min 5 %RH～80 %RH )（

≤±0.5 %RH/30min 80 %RH～95 %RH )（

  ≤0.8 %RH

湿度变化率 ≤0.3 %RH/min（控制稳定状态下） ≤0.3 %RH/min（控制稳定状态下）

温度降温速度

 

（50 15） ℃/30min→

（80 20）℃/40min→

湿度降湿速度

（＠20℃）

 

（80 20） %RH/20min→

（95 10）%RH/25min→

（80 20）%RH/20min→

（95 10）%RH/25min→

湿度升湿速度

（＠20℃）

（20 80） %RH/9min→

（10 95） %RH/15min→

（20 80）%RH/9min→

（10 95）%RH/15min→

工作区尺寸(mm）

 

620×780×500 620×780×500 

外形尺寸（mm）

 
450kg 500kg

智能应用

分段PID控制 设备自整定 多点温度、湿度修正

≤±0.05 ℃/30min

≤0.1 ℃ 10 ℃～30 ℃（ ）

≤0.15 ℃~0.3 ℃ 其他温度（ ）

≤0.03 ℃/min（控制稳定状态下）

（15 35）℃/20min   →

（20 80）℃/40min→

（50 15）℃/30min→

（80 20）℃/40min→

10 %RH～98 %RH 20 ℃（ ）（可选 5 %RH～98 %RH(20 ℃)）
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                                    《JJF1076-2020 数字式温湿度计校准规范》

                                    《JJG205-2005 机械式温湿度计检定规程》

                                    《JJF1564-2016 温湿度标准箱校准规范》

                                    《JJF（军工）165-2017 数字温湿度计校准规范》

湿度控制采用湿度发生原理，相对于双温法湿度发生原理，大大缩短稳定所需时间,提高检定效率。

温度控制采用液浴恒温等板加热技术，液态介质热辐射，温度更恒定、温场更均匀。

测量腔内部独特风路循环设计，无死角空气流动；采用变频技术对风机调速，确保在低速下仍能保证内部温场均匀。

将计量技术与物联网技术融合，wifi远程控制，让计量更轻松。

高清触摸屏操控，多点触摸，大大提高用户使用体验。

一键启动，全自动控制，缩短对计量人员培训周期。

定时开关机，远程开关机，节约时间，提高检定效率。

外壳采用厚板磷化、钝化、喷塑，防腐、防锈、耐盐雾。

内胆采用SUS304。

高精传感器：采用进口高精度铂电阻，进口湿度传感器进行温湿度控制。

。支持定制双套孔透明内门设计：内置高透真空玻璃门，具备2个手套孔操作口，便于用户观察、调校、读数等各种操作

搭配智能图像采集系统、露点仪、工业相机、拍照机器人、数据库管理软件后，可以升级为全自动温湿度计检定系统。

支持自动定位、自动拍照、自动采集、自动识别、自动计算、自动判定，全自动完成整个检定行程，无需人工干预，

可实现温湿度计无人值守检测模式。

产品特点

技术先进

产品智能化

品质过硬

可升级为全自动检定系统

执行的规程、规范、标准

智能温湿度检定箱（标准款）定制款-支持双套孔透明内门设计
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高清触控屏

高分辨率电容屏，显示更清晰，支持多点触控，符合客户手机操作习惯。

Wifi控制

手机/pad远程设定温湿度、启停设备、读取当前温湿度值和波动度等设备状态。

编程功能

具备多段编程功能，可将相关校准规范中规定的5个温湿度校准点提前编程至检

定箱内部，一键启动，依次运行，无需重复输入校准点。

变化率提示

显示温度和湿度变化率，变化率测量周期可在系统设置内任意设置。

状态提示

温湿度波动度实时计算显示，达到稳定状态提示、U盘插入检测、wifi连接提示。

曲线显示

温湿度曲线实时显示，支持触摸缩放平移操作，一键截屏保存曲线到U盘。

数据记录 

温湿度数据自动保存为xls格式，一键导出到U盘。

定时开机

具备定时开机功能，上班前设备定时开机，上班后立即开始工作，无需等待。

多点校准

支持多点校准，可对温度、湿度传感器示值分段多点修正，确保和露点仪一致。

分段控制

采用分段PID控制方案，快速稳定，湿度从40%RH升至60%RH仅需15分钟。

风机调速

内腔体主循环风机，采用变频调速控制，可通过触摸屏设定风机转速。

多重保护报警

过热保护、低液位报警

补液箱缺水提醒

压缩机过热报警、启停保护功能

通讯扩展

具备网口、wifi接口、USB接口、RS-232接口，可与PC通讯，

实现数据读取、系统设置。

产品功能

触控屏曲线界面

手机APP主界面

编程设置界面

温度变化率、稳定状态实时显示

≤3KW功率名称

图片

选购信息

挂钩 介质 附件 ≤3KW功率名称

图片

选购信息

温湿度计 仪器车

附件选型表

标配 标配 标配 选配 选配

挂架

选配



        DTSL Pro-svr3  全自动温湿度计检定系统支持自动定位、自动拍照、自动采集、自动识别、自动计算、自动判定，全自动完

成整个检定行程，无需人工干预，可实现数字式温湿度计无人值守检测模式。本装置可自动对检定箱进行控温控湿，通过露点仪

实时监控检定箱温湿度值，自动进行稳定判断。满足稳定条件后，系统自动控制拍照机器人、数据采集装置、自动识别系统、温

湿度检定箱、精密露点仪等依次定位至被检温度计，内置智能旋转定位装置，自动接收控制器信号，实现数据自动采集、拍照存

档并自动识别，识别出温度值和湿度值自动录入上位机。依据检定点位置开展检测，自动计算检定结果，出具检定结论。

执行的规程、规范

《JJG 205-2005 机械式温湿度计检定规程》

《JJF1076-2020 数字式温湿度计校准规范》

《JJF1564-2016 温湿度标准箱校准规范》

无人值守-
自动定位   自动拍照

自动采集   自动识别

自动计算   自动判定系统特点

无人值守-全自动检定/校准

     全自动完成整个检定行程，无需人工干预，提高工作效率、降低人工成本；自动进行多点温度、湿度控制，自动进行温湿度计

     定位及拍照识别，自动识别数字式温湿度计，自动计算检定结果并判定检定结论，实现设备的智能控制。

性能稳定、数据安全可靠

     系统采用高清相机进行温湿度计拍照，利用人工智能及软件专用算法自动识别温湿度值，同时将原始图片及识别数据存档，更

     加稳定可靠，可以解决传统人工读数造成的读数错误、读数偏差、读数数据无法复核问题。

系统概述

人工智能学习能力

     系统最大的优点是具有自动学习能力，后期可添加对新的温湿度计的识别。识别部分具有独立模块，可独立升级，对于新型温

     湿度计，用户只需要提供温湿度计图片，经训练后，通过升级识别模块，即可实现对新温湿度计的自动识别。

DTSL Pro 全自动温湿度计检定系统

产品概述

          DTSL Pro 全自动温湿度计检定系统是泰安德图基于深度学习机器视觉和人工智能

算法自主研发的智能化检测平台。该系统可实现温湿度计的全自动拍照、数据采集、智能

识别与精准检定，大幅提升检测效率和可靠性。系统组成：德图全系列温湿度检定箱、精

密露点仪、精密数字温度计、智能拍照机器人和AI自动识别系统。

数据库管理软件

          在数据库管理软件中将送检单的送检信息录入到数据库中，并选择本轮需要检定的温湿度表，然后通过操作软件自动排列组合，把

          仪表挂在温湿度箱内的内筒架上对应的孔位，并将温湿度控制器的控制点设置到需要检定的数据点，开始工作后，即可自动识别并上

          传识别数据和图像，在数据库管理软件中可实现编辑、查询、删除及其导出office文档，实现数据电子文档存储。

      本软件使用的是MySql数据库，可实现网内网外联机测试，方便不同地点的实验室数据管理，实现数据共享和多机操作。

      数据库管理软件可以利用图像扫描录入功能，把送检单的有效信息自动输入到信息栏里，操作方便快捷，减轻了繁琐的工作量。

      数据库操作软件，可以将检定原始数据导入Excel文档，可建立数据的溯源性。

      检定测试软件可以智能分析温湿度仪表属性（数显、指针），并识别和显示有效信息，便于检定员的分析和判断。

功能、特点

识别效率高

     系统中温湿度检定箱会按照规程要求检定点依次进行控制，当每个检定点稳定后，系统即可根据用户设置的稳定时间进行自动采集。

     整个检定过程，拍照识别时间相对于温湿度控制及稳定时间基本可以忽略不计。

全自动控温、控湿

支持自定义设置多个温、湿度点检定；一键启动即可自动对检定箱进行控温、控湿，自动拍照检定；支持选择规程默认温、湿

度点检定；支持检定过程中自定义修改温、湿度点，根据用户设置系统自动继续检定。

兼容不同类型标准器

支持多品牌精密露点仪和精密数字式温度计，系统自动采集标准器数据。

双重定位

内置智能旋转定位装置，自动接收控制器信号，自动调节相对位置，实现数据支持温湿度计自动定位和手动定位双模式选择。

自动采集，拍照存档。

自动完成整个检定行程

支持根据设定值自动检定、自动拍照、自动识别温、湿度值、数据自动录入系统、所有检定点检定完成后，自动计算、自动判

定检定结果，真正实现无人值守全自动检定。

数据复核功能

支持检定数据人工复核，用户可通过数据处理模块核对照片中的温湿度值手动输入，同时支持在输入框内修改温湿度值，系统

自动更新计算结果。

自定义报表功能

支持检定记录预览、打印；支持导出检定记录，生成Excel文件并进行自定义修改。

模块化数据库管理

支持温湿度计信息、检定数据、图像数据数字化存档，所有数据均可保存至数据库管理。

被检信息集中管理

支持送检温湿度计集中管理，支持批量录入送检温湿度计信息（包含：送检温湿度计数量、仪器编号、仪器名称、型号规格、

生产厂商、准确度及测量范围、送检单位、送检单位地址等）。

专用软件系统功能
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操作主界面 数据自动采集界面

自动判断检定结果 项目选择界面

可提供多种工作模式，支持根据不同需求、工作场景自定义选择

     DTSL Pro全自动温湿度计检定系统，客户可根据不同使用需求、不同工作场景自定义选择工作模式。

     模式一：无人值守-自动拍照系统（DTSL Pro-svr2）

     系统自动对检定箱进行控温、控湿，通过露点仪实时监控检定箱温湿度值，并自动进行稳定判断。满足稳定条件后，系统自

     动控制拍照机器人和相机依次定位到各个被检温度计，进行拍照存档。当所有检定点完成检定后，进入数据处理页面，用户

     只需要花费几分钟时间，根据被检图片录入被检数据，系统自动计算检定结果，给出检定结论。

     模式二：自动控制检定系统（DTSL Pro-svr1）

     系统自动对检定箱进行控温、控湿，通过露点仪实时监控检定箱温湿度值，并自动进行稳定判断。满足稳定条件后，系统自

     动采集标准数据，用户可手动输入检定数据，检定完成后，系统自动计算检定结果，给出检定结论。

     模式三：数据处理检定系统（DTSL Pro-svr0）

     自主设置检定箱温度和湿度，待设备稳定后，在系统中手动输入被检数据，录入完成后系统自动计算检定结果。（备注:机械

     式温湿度计检定两次后计算平均值，数字式温湿度计检定三次后计算平均值。）

多种工作模式主要功能选型

1

2

3

4

6

序号

5

自动控温控湿

露点仪自动控制

自动拍照

自动采集

自动计算

自动判定

功能列表

自动识别

          无人值守-

全自动拍照、识别系统

    无人值守-

自动拍照系统
自动控制

检定系统

自动定位

7

8

软件型号 DTSL Pro-svr3 DTSL Pro-svr2 DTSL Pro-svr1

9

导出检定记录

手动录入读数

10

11

数据处理

检定系统

DTSL Pro-svr0
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德 图 仪 器 · 品 质 典 范

产品概述

       温湿度传感器广泛应用于气象监测、工业控制、航天航空、医疗设备等关键领域，

其测量精度直接影响系统可靠性和数据价值，传统人工标定方式效率低、一致性差，

温湿度传感器全自动标定平台通过技术创新解决了行业痛点；节省人力成本及避免恒

温恒湿设备的频繁开关，降低设备损耗。 

      DTSL Pro-DHT 温湿度传感器自动标定平台是一款专业检测数字型温湿度传感器探头及温湿度变送器的全自动检测方案。自

动标定平台支持多品牌、多类型温湿度传感器探头和温湿度变送器，实现过程自动化控制、自动化校准、自动生成校准记录、自

动生成校准证书，为专业检测机构、生产商、科研机构等行业提供高效、便捷、准确的自动标定平台。

产品应用

DTSL Pro-DHT 温湿度传感器自动标定平台

产品特点

《JJF 1076-2020 数字式温湿度计校准规范》

《JJF 1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范 》

《JJG（气象） 003-2011 自动气象站湿度传感器检定规程》

《JJG（气象） 002-2015 自动气象站铂电阻温度传感器检定规程》

规程 / 规范

提升标定效率

智能化替代人工、消除手动调节、记录、重复测试的时间成本，标定速度大幅提升。

广泛的适配性 

支持市场上多品牌多型号温湿度探头和变送器、如瑞士维萨拉、罗卓尼克、英国密西尔以及国内多家品牌、型号；支持

优质品牌温湿度检定箱。

批量标定功能

支持多传感器同步标定，至少一次性标定48支，为规模化检测校准、生产需求提供保障。  

智能化与数据追溯

真正实现全自动化控制方案，自动化控制温湿度标准箱的温度、湿度，自动读取温湿度传感器、变送器的温湿度数据，

消除人为误差，通过高精度温湿度检定箱和闭环控制算法，避免人为主观操作偏差。 

灵活校准配置

支持10个温度和湿度校准点，每个温度湿度都可以设置允差。

数据记录规范

根据规程规范自动生成检定/校准记录，支持导出检定/校准原始数据信息报表、证书。

智能化电信号自动切换平台

支持模拟类型和数字类型温湿度传感器、变送器，每台可以连接48路被检。

模拟类型支持检测2路模拟电压信号、2线 / 3线电流变送器信号、3线电压变送器、4线pt100信号；数

字类型接线台支持检测RS485和UART信号。

可视化动态显示 当前通道状态和信号类型。

标准化通讯协议，与高精度数据采集器进行智能实时数据交互。
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